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Piktogramme

Piktogramme und Sicherheitshinweise

Piktogramme sind Bildsymbole mit festgelegter
Bedeutung. Die folgenden Piktogramme werden
Ihnen in dieser Installations- und Betriebsanleitung
begegnen:

Warnt vor Situationen, in denen Lebensgefahr
besteht, durch geféhrliche elektrische Spannung und
bei Nichtbeachtung dieser Anleitung.

Warnt vor verschiedenen Geféhrdungen fur Gesund-
heit, Umwelt und Material.

Recycling: Unser gesamtes Verpackungsmaterial
(Kartonagen, Einlegezettel, Kunststofffolien und -
beutel) ist vollstandig recyclingféhig.

Elektronische Gerate gehdren nicht in den Hausmdill,
sondern miussen — gemaB Richtlinie 2002/96/EG
DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 27. Januar 2003 Uber Elektro- und Elek-
tronik-Altgerate fachgerecht entsorgt werden. Bitte
geben Sie diese Gerate am Ende seiner Verwen-
dung zur Entsorgung an den daflir vorgesehenen
offentlichen Sammelstellen ab.



1 Beschreibung

Beschreibung

Die V 612 CI — Karte dient zur Aufbereitung zweier digi-
taler SAT-TV-Programme in zwei normgerechte PAL-
Signale im Frequenzbereich 47-862 MHz. Die Karte ist
mit Common Interface Schnittstellen ausgestattet, die
es dem Anwender erlauben, in Verbindung mit einem
CA-Modul und einer Smart-Card eines Diensteanbie-
ters verschlusselte Programme zu empfangen.

Als besonderes Feature ermdglicht die V 612 Cl die
Entschlisselung zweier Programme Uber nur ein ClI,
sofern die Programme vom selben Transponder kom-
men und mit demselben Verschlisselungssystem
codiert werden.

CA-Modul und Smart-Card gehéren nicht zum Liefer-
umfang der V 612 Cl-Aufbereitungskarte.

Sie verfligt Uber zwei voneinander unabhéangige Ein-
gangsdemodulatoren und einen gemeinsamen Aus-
gangsumsetzer, d.h. es kdnnen zwei beliebige SAT —
Programme in zwei Nachbarkanélen aufbereitet wer-
den. Datendienste wie VPS und Teletext kénnen
ebenso wie die Generierung von Prifzeilen per Soft-
ware zu- bzw. abgeschaltet werden.

Die Pegelanpassung der einzelnen Steckkarten auf
gleichen Ausgangspegel erfolgt elektronisch mit KC 3
oder HE-Programmiersoftware.

Um die herausragende Signalqualitdt auch nach der
Zusammenschaltung zu erhalten, kénnen kanalselek-
tive Ausgangsfilter (V-KF...) gesteckt werden. Der
Betrieb der V 612 Cl Karte ist ausschlieBlich in der
V16 Basis mdglich.

2 Vorkonfiguration

Bitte beachten:

Ein Austausch oder Wechsel der Module darf nur
von IHK-Gepriiftem und autorisiertem Fachperso-
nal (Meisterbetrieb) erfolgen. Dabei sind die in der
Betriebsanleitung des Basisgerates aufgefiuihrten
Gefahren- und Sicherheitshinweise und die ein-
schldgigen Sicherheitsvorschriften nach DIN
VDE-Vorschrift 0701, Teil 1 und 200 zu beachten.

Einbau und Verkabelung

der V 612 CI Karte

Die V 612 CI darf ausschlieBlich in der

V 16 betrieben werden.



2 Vorkonfiguration 3 Programmierung mit HE-Software

3 Programmierung mit
Die V 612 Cl — Karte kann im Eingang gebriickt HE-Programmiersoftware
betrieben werden. Das heiBt die SAT-ZF wird aus
dem Durchschleifausgang von Tuner A in den SAT- Die V 612 CI Karte kann nach dem Einbau in die
ZF-Eingang von Tuner B gebriickt. Basiseinheit mit der HE-Programmiersoftware program-

miert werden. Sollte es nicht mdglich sein, die Karte in
der HE-Programmiersoftware auszuwahlen, so sollten
Tuner B Tuner A Sie unter ,Optionen* — ,Bevorzugte Kartentypen® die
Einstellungen Uberprifen. Die Karte muss mit einem
Hakchen aktiviert sein, damit sie in der Auswahl im Pla-
nungsfenster der Grundeinheit sichtbar wird.

Angezeigte Einsteckkarten in der Auswahlbox Kartentyp R <]
Katen i anelone Eingangssinale
¥ Analog TWIN W TN 7 A0 Twil W Ter Uncet 860 I VHFPls 7 UHFPis 600
I hnalogS TWIN A QUAD UKW TwiN W Ter Uncetzer 1% UHF Monn 7 UHE-Fas 800
7 vt 7 udia M TN 2 v 1% A/ UHFFUus 600 7 UHFMano
¥ Demoad TWIN ¥ UKW Verstarker ¥ 8% UHF Mono

aten fir digiaie Eingangssignale

W 04 TwiN 1 W 0aM 850 W OPSE-PAL ¥ DVES/PAL TWIN - ¥ OVB-T/PAL ¥ DVB-C/PAL
M GaM TwIN 3 W 0AM 450 & W DVB-S/PAL ¥ Vel = a1

W 0AMTWINTOP % 0AM Fremdoradukt @ V01

% 04M TwiN 1 1P % Soan TN 1

W Do TwiN 4.1 W OPSE-KW

7 QM Twin 4.2

M 0aM TWING

M 0aM TWINE

Vw501

Kartentypen des akivellen Fiojektes kinnen nicht deaklivier werden

Evschroen ot

Nach dem Auslesen der Grundeinheit erscheint im Pla-
nungsfenster der Grundeinheit auf dem genutzten
Steckplatz die V 612 Cl Karte.

Bitte beachten: empfohlener Softwarestand.

I@ V16: xx.24
Programmiersoftware: 5.20

Tuner A und B einzeln mit SAT-ZF verbunden




Grundemheit: Version 01.24
Eingange belegen

3 Programmierung mit HE-Software

Gerdte- Typ

fuslesen

Progiammisre:

Einsteckkaiten
Kartenyp Kanal & Kanal B [TwIN) HF Parametsr Status

1 [t ] | = =l =i R
2 !unbekannl ;] } _'_] ‘ _1 | Lj I M‘
3 fubekarnt =] | =] 2l Z]1} Detae |
affve12 x| [eRODigtal 1 (TP =] [RTLwedd(TPoES =] [s13/2¢52mmz =] | oK TOK Detais
5 [umbekant ] | =] | [ Detas |
g [urbekan <] ] E3) £ =5 _Detsi |
P e = ] = | = _Detais |
g, [unbekamt = =1 =l = _Detas |

Gesamis Koplstelle
Kartentypen lesen SchiieBen System programmieren

Im Planungsfenster der Grundeinheit werden unter ,HF-
Parameter” die Ausgangskanale der V 612 Cl Karte aus-
gewahlt, also die Kanéle, in denen die aus dem DVB-S
Bouquet entnommene Programme ins Kabel eingespeist
werden sollen. Der ausgewahlte Kanal istimmer der Aus-
gangskanal A. Der Kanal B ist automatisch als Nachbar-
kanal von Kanal A festgelegt.

Betatigt man jetzt den ,Details“-Button, so 6ffnet sich
das Fenster mit den Kartendetails. Hier werden alle fur
den Betrieb relevanten Einstellungen durchgefuhrt.

Im Feld ,Eingangsparameter” kann der Eingang des
Basisgerates und die Viterbi-Rate eingestellt werden.

3 Programmierung mit HE-Software

Detaileinstellungen der 4. Einsteckkarte X
Kaentp:  V&12 Version: 1.0.1.0 T ———
Karte auslesen

Kanal & ] KanalE |
Eingangsparameter HF-fusgangsparameter

Programmpaket: ARD Digital 1 Ausgangskanal 513 M aktiv

Ausgangsfrequenz: MHz

SAT-Frequenz:  [1238 MHz

Eingang: m HF-Kanalfilter Ja -
Symbalate: 27500 s se Audio-Madus: [Steres =]
Witerbi 34 - Audio-Hub: 0d8 -
TW-Nom: PaL -
Pegelanpassung

Programmauswahl

Kanalsuche starten r r
Unitertitel ™
Audio: Optionen

Fehlercode [k

[0 |

Signalqualitat priifen | Schliefen | Farten neu starten

Unter den Ausgangsparametern kann der Ausgangska-
nal aktiviert oder deaktiviert werden. AuBerdem wird hier
der Audiohub (Erhéhen oder Erniedrigen), der Audiomo-
dus (Mono, Stereo...) und die TV-Norm eingestellt (PAL
oder SECAM). Um das Signal bei eingestecktem Aus-
gangskanalfilter Uber diese Filter zu fuhren, muss unter
~HF-Kanalfilter* ,Ja“ ausgewahlt sein. Ist ,Ja“ ausge-
wahlt, ohne eingestecktes Ausgangskanalfilter, so
erscheint eine Fehlermeldung und eine Signalisierung
an den betroffenen LEDs des Basisgerates.




3 Programmierung mit HE-Software

Betatigt man den Button ,Signalqualitat prifen®, so
wird das C/N und die Bitfehlerrate des Kartenein-
gangssignales angezeigt.

Signalqualitat
o [152dB

Y-BER: [<1.0E-003

Messung beenden

Die eigentliche Programmauswahl findet nach der
Kanalsuche statt, zu welcher man nach Programmie-
rung der Karte aufgefordert wird.

x|

y Bitte starten Sie die Kanalsuche, um ein Programm auszuwshlen!

3 Programmierung mit HE-Software

Im Anschluss an die Kanalsuche 6ffnet sich automa-
tisch eine Liste mit den aus dem Sender-Bouquet
auswéhlbaren Programmen.

Detaileinstellungen der 4. Einsteckkarte

Kartentyn: V612

Kanal & ] K.anal B 1

Version: 1.01.0

x|

Karte programmieren
Kaite auglesen

Eingangsparameter HF-Ausgangsparameter
Programmpaket: 4RD Digital 1 Ausgangskanal 513 | akliv
SAT-Frequenz  |1236 MHz Auzgangsfrequenz: MHz
Eingang: 1 hi HF-Kanalfilter: | Ja h
Symbolrate: 27500 oy Audio-Modus: Stereo >
iterbi: i - Audic-Hub: 0dB =
TV-Morm: PAL hd
Pegelanpassung
Programmauswahl
Kanalsuche starten | Das Erste - r ¥
Untertitel gaajeEli;Sclies = r
hr-fernsehen .
Audio: Optionen

SR Femsehe

WDR Kdln
Fehlercode oK. | |BR-alpha

| |SODWEST Bw
Ly Phaeriis

Test-R e

Bayern 4 Kla

B5 akluel

Sighalgualitat prifen | EE”'U = Karten neu starten ‘

Der gewtlinschte Sender wird nun per Mausklick aus-
gewahlt und von der Karte Gbernommen.

Wabhlt man einen mehrsprachig ausgestrahlten Sen-
der, so besteht die Méglichkeit zwischen verschiede-
nen Audio-PIDs auszuwéhlen.




3 Programmierung mit HE-Software

Detaileinstellungen der 4. Einsteckkarte

Kartentyp: W&E12 Wersion: 1.0.1.0

Fanal & ] Kanal B ]

Eingangsparameter HF-Ausgangsparameter

Programmpaket: ARD Digital 1 Ausgangskanal 513 v aktiv

Ausgangsfrequenz MHz

SAT-Frequenz: [1236 MHz

Eingatg: 1 hd HF-Kanalfilter: | Ja

Symbalate: 27500 pigpe Audic-todus: Steren

Witerbi 1 Audic-Hub: o0de
TW-Nomm: PaL

Pegelanpassung

Programmauswahl

Karte programmiersn
Karte auslesen

Kanalsuche starten ,h‘ ¥ r
Uniettitel | keine / na i r
fudio:  |PID402-ceu <) Dpticnen
PID 403 - fra
Fehlercode

[0 |

]

Signalqualitat priifen Schiiefen

Karten neu starten

3 Programmierung mit HE-Software

Aktiviert man in den Einstellungen fir Kanal B den
Haken bei ,Transportstrom von Kanal A verwenden®,
so werden die Eingangsparameter von Kanal A auch

far Kanal B ibernommen.

Diese Funktion ermdglicht es, 2 Programme eines
Transponders mit nur einer Smartcard zu entschlus-

seln.

Detaileinstellungen der 1. Einsteckkarte

Kartertyp: V612 “Yersion:

Kanal# KanalB I

Eingangsparameter Ausgangsparameter
Programmpaket: Ausgangskanal: K3
SAT-Frequenz MHz

Eingang:

Symbilrate: MS s Audio-Madus: Mana v

Viterbi: Audio-Hub: -20d8

| TY-Narr: PaL

v Transportstream von Kanal & verwenden
[rur it CI-Erweiterung maglich)

Progiammauswahl

Kanalsuche starten r =

Untetitel: g
Audio: Optionen

Karte programmieren
Karte auslesen

Ausgangsfrequenz: MHz

Fehlercode

=

x|

Signalqualtat priifen | Schliefen | Kaiten neu starten




3 Programmierung mit HE-Software

Klickt man im Fenster der Detaileinstellungen auf
,Optionen“, so erscheint folgendes beispielhaftes

Fenster:

Optionen (Kanal B}

Datendienste /05D
 WPS

[ CHI-Code festlegen: hex
¥ Teletext

[ Keine DSD-Meldungen
'W33-Signal: | Auta Fomat &2

Testhid

|Newn ﬂ

Priifzeilen

v COR17inZsle [ 17
[V COR18inzZele [ 18
v COR 331 inZele [ 331

™ Rampe inZeile ’_
 SINXKinZele [

Manuele Programmahl

[ aktiv

Yideo PID: ’_ hex
AudioPID: [ hex
PCRPID: [ hex
Teletext PID: ’_ hex

x|

Setze Optionen

Unter ,Lese Optionen“ werden die in die Karte program-
mierten Optionen zu Datendiensten, Prifzeilen oder
manueller Programmauswahl ausgelesen und angezeigt.
Hier kdnnen Datendienste wie VPS oder Teletext aktiviert
oder deaktiviert werden und der CNI-Code manuell hexa-
dezimal eingegeben werden. Des Weiteren besteht die
Méglichkeit Prufzeilen zu- oder abzuschalten, die Zeile
einzugeben, in die die Prufzeile eingetastet wird und die
Art des WSS-Signales auszuwahlen.

Der giiltige Bereich zur Eingabe von Testzeilen liegt zwi-
schen 17-28 und 330-341.

Hinweis:
Sollten Videotext und Testzeilen in derselben Zeile ein-

getastet sein, so hat die Testzeile Prioritét und der Video-
text wird nicht mehr eingespeist

3 Programmierung mit HE-Software

Aktiviert man die manuelle Programmwahl und setzt
ungultige PIDs, so erscheint in der HE-Programmier-
software keine Fehlermeldung! Im Fernsehbild
erscheint jedoch z.B. die Fehlermeldung ,NO INPUT
DATA". Diese Fehlermeldungen kénnen durch Setzen
des Hakens bei “Keine OSD-Meldungen” ausgeblen-
det werden.

Die manuelle Programmwahl sollte daher immer mit
einem Messgerat im Ausgang der Kopfstelle Uberpriift
werden.

Anderungen werden nur durch den Button ,Setze
Optionen“ in die Karte geschrieben und tbernommen.

Die Einpegelung der V 612 CI - Karte erfolgt ebenfalls
Uber die HE-Programmiersoftware. Klickt man in den
Detaileinstellungen der Steckkarte auf ,Pegelanpas-
sung“ so erscheint folgendes Fenster:

Pegelanpassung x|

Ausgangzpegel

Kanal& +B: |35 4B -

Parameter lesen | Farameter schreiben

SchlieRen




3 Programmierung mit HE-Software

Mit dem Button ,Parameter lesen® sollte zuerst die ein-
gestellte Dampfung ausgelesen werden. Dann folgt die
Korrektur in 0,5 dB — Schritten und anschlieBend muss
der neue Wert mit ,Parameter schreiben” in die Karte
geschrieben werden.

Betatigt man in den Detaileinstellungen der Steckkarte
den Button ,Karten neu starten®, so werden alle Ein-
steckkarten des Basisgerates neu gestartet. Dies fuhrt
zu kurzzeitigem Bildausfall. Daher muss man diesen
Neustart in folgendem Fenster bestéatigen.

Karten neu starten? ) x|

92 Alle Einsteckkarten der akiuellen Grundeinheit
&7 werden neu gestartet!

MNeustart ausfiihren?

Ja | Mein

10

4 Grundlagen zur Programmierung mit dem KC 3

4

4.1

Eeundlagen zur Programmierung mit dem
3

Aufbau

Nach dem Aufstecken des KC 3 — Programmiergerates
erscheint zunachst das Startmenl. Es wird die Soft-
wareversionsnummer angezeigt. Bitte geben Sie diese
Versionsnummer an, wenn Sie sich mit Fragen an den
Kundendienst wenden. Eine spatere Anwahl des Start-
mends ist nur durch Abziehen und erneutes Aufstecken
des KC 3 moglich.

Durch Driicken der Cursortasten < oder — gelangt
man zunachst in das Menu zur Einstellung der Basis-
gerat — Parameter und danach in das Menu zur

Programmierung der Kartenspezifischen Parameter

welches aus vier Zeilen besteht, zwischen denen man
mit den 1 und | — Tasten wechseln kann.

Zeile 1: Kartentyp, hier V 612 Cl

A/B Status OK (Anzeige: V612 A/B)
Zeile 2: (de-) aktivieren

des ON-Screen-Menls
Zeile 3/ 4: HF — Ausgangsdaten

Die Eingabe der Parameter erfolgt als Direkteingabe
Uber das Tastenfeld oder Uber schrittweise Anderung
und Einstellen vordefinierter Parameter tber Cursorta-
sten 1 oder |.

Unbedingt beachten:
Vollstandige Eingabe der Zahlenwerte



4.2

4.3

5 Programmierung mit KC 3

Reihenfolge bei der Programmierung

—_

Auswahl der Steckkarte (Zeile 1)

2. Eingabe der Ausgangsparameter der Steckkarte
(Zeile 3/4)

3. Einstellen des angeschlossenen TV-Mess-
gerates auf die eingestellte Ausgangsfrequenz

4.  Einschalten des ON-Screen-Menis (Zeile 2)

5. Eingabe der Eingangsparameter im
On-Screen-Modus

6. Ausschalten der On-Screen-Menis (Zeile 2)

Abspeichern

Nach Beendigung der Eingabe missen die Parameter
durch Driicken der ,,OK / Store” — Taste abgespeichert
werden, damit sie von der Karte ibernommen werden
und um sie vor einem Datenverlust durch Netzausfall
zu schitzen.

Programmierung mit dem KC 3
Parameter des Basisgerates / Steckplatz auswéhlen
Einstellen der Busadresse des Basisgerates

Sind mehrere Basisgerate durch das Bussystem verbun-
den, muss sichergestellt sein, dass alle angeschlossenen
Einheiten auf unterschiedliche Busadressen eingestellt
sind. (Auslieferungszustand: 241)

. Anwahlen der Zeile 3 mit den
Cursortasten 1 oder |

. Durch Cursortasten < oder — Busadresse im
Bereich von 001- 020, 241 auswahlen

. Einstellung mit der Taste ,,OK Store“ speichern

1

5.2

5.2.1

5 Programmierung mit KC 3
Steckplatz auswéhlen

. Anwahlen der Zeile 1 mit den
Cursortasten 1 oder |

. Durch Cursortasten <— oder — bis
zum gewlinschten Steckplatz springen

HF-Ausgangsparameter einstellen

Durch Dricken der Cursortasten 1 oder | gelangt man in
die dritte bzw. vierte Zeile. Dort kénnen die gewUlnschten
HF-Ausgangsparameter eingestellt werden.

HF-Ausgangsfrequenz einstellen

Die HF-Ausgangsfrequenz kann in Zeile 3 mittels
Direkteingabe Uber das Tastenfeld oder Uber das
schrittweise Andern mit den Cursortasten < oder —
(100-kHz-Raster) eingestellt werden.

Bitte beachten:

Die Einstellung der Ausgangsfrequenz sollte immer
uber die Kanalwahl in Zeile 4 erfolgen. Dadurch
wird sichergestellt, dass der Bildtrdger automa-
tisch eine dem Kanalraster entsprechende Fre-
quenz erhalt.

Hierzu wird mit den Cursortasten < oder — in Zeile 4
die HF-Ausgangsfrequenz entsprechend des Kanalra-
sters geandert.

Die Eingabe wird nicht Uberprift, d.h. eventuelle
Fehleingaben werden beim Driicken der ,,OK
Store“-Taste libernommen.



5.2.2

5.2.3

5.24

5 Programmierung mit KC 3

Abschalten des Ausgangssignals

Durch Betatigen der ,Menlu Read“-Taste in der dritten
Zeile des Displays gelangt man zur Option ,,Ausgangs-
signal Ein / Aus”.

Das Ein- und Ausschalten des Ausgangssignals erfolgt
mit den Cursortasten <— oder — .

Das Speichern und Aktivieren der Einstellungen muss
jetzt Uber die ,OK Store“-Taste erfolgen.

Fehlermeldung

Durch Betatigen der ,Menlu Read“-Taste in der dritten
Zeile des Displays gelangt man zur Anzeige der Feh-
lermeldung. Hier wird der Status der Steckkarte ange-
zeigt.

Der Fehler 00000010 bedeutet z.B. ein nicht vorhande-
nes Eingangssignal. Bei allen anderen Fehlercodes
setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Ver-
bindung.

Einpegeln der V 612 Cl Karte

Durch Betétigen der ,Menl / Read” — Taste in der drit-
ten Zeile des Displays gelangt man zur Einpegelung
der V 612 Cl-Steckkarte.

Die Dampfung kann mit den Cursortasten <— oder — in
einem Bereich von 0 dB bis 15,5 dB in 0,5 dB — Schrit-
ten fur beide Kanéle gleichzeitig eingestellt werden. Die
Anderungen miissen mit der ,OK / Store* — Taste
gespeichert werden.

12

5.2.5

5.3

5 Programmierung mit KC 3

Aktivieren des Ausgangskanalfilters

Durch Betatigen der ,Menl / Read“ — Taste in der dritten
Zeile des Displays gelangt man zur Aktivierung bzw. De-
aktivierung des Ausgangskanalfilters. Die Einstellung wird
mit den Cursortasten < oder — geandert und muss mit der
,OK / Store” — Taste gespeichert werden. Bei nicht einge-
stecktem, aber dennoch aktiviertem Ausgangskanalfilter
erscheint eine Fehlermeldung und eine Signalisierung an
den betroffenen LEDs des Basisgerétes.

Hinweis:

In keinem Fall sollte durch unterschiedliches Einpegeln
der Einsteckkarten eine Schraglage zur Kompensation
abgehender Kabelddmpfungen eingestellt werden!

Hierzu Ausgangskoppelfeld U-901 (Bestellnummer 380
190) bzw. VZN 8 (Bestellnummer 380 191) verwenden.

Einstellen der Eingangsparameter

Zum Einstellen der Eingangsparameter muss zunéchst
das On-Screen-Men( aktiviert werden. Durch Driicken
der ,Menli / Read” — Taste in Zeile 2 erscheint am Fern-
seher oder Messkoffer folgendes Bild:

Common Interface




5 Programmierung mit KC 3

Um jetzt die Eingangsparameter zu bearbeiten,
muss das

Menii ,,Channel Settings“ (Kanaleinstellungen)
Kanal A

ausgewahlt werden. Durch die Auswahl des Unter-
punktes ,Channel Settings” mit der ,OK / Store” — Taste
gelangt man in das MenU der Haupteinstellungen der
Karte.

Frequency =p Status: locked

SAT -lnput « » X C/N Ratin:
Symbolrate 27500 signa: [N ]

Viterbi <« » auto BER: <1.0E-08

Tune
Select Service

Die Bewegung zwischen den einzelnen Zeilen erfolgt
durch die Tasten { oder |, die Anderung der Parame-
ter durch die Tasten <= oder — bzw. durch direkte Zah-
leneingabe im Feld ,Frequency” oder ,Symbolrate“!

13

5 Programmierung mit KC 3

Bitte beachten:
Parameter die auf ,,auto” voreingestellt sind,
sollten nur vom Experten verandert werden.

Eingangsparameter einstellen:
+ Direkteingabe der Eingangsfrequenz lber das
Tastenfeld
+ Einstellen des SAT-Einganges
+ Einstellen der Symbolrate
+ Eingabe der Viterbirate
*  Erneutes Tunen

Menii ,,Channel Settings“ (Kanaleinstellungen)
Kanal B

Wird das OSD auf Kanal B aktiviert, erganzt sich die
Ansicht um die Auswahlmdglichkeit ,Source®. Wird
hier der Punkt ,Frontend” gewéhlt, so werden die Ein-
gangsparameter wie fiir Kanal A beschrieben einge-
geben.

Source <4 » Frontend Status: locked

Frequency 1510 el Raﬁu:
AT -Input <> X signat: [

Symbolrate @ 27500 BER: <1,0E-08

Viterbi <4 » auto

Select Service




Notizen

Trifft man die Auswabhl ,other Ch.“, so werden die Ein-
gangsparameter von Kanal A Ubernommen, und die
Auswahl der Eingangsparameter wird daher nicht mehr
angezeigt.

Channel Settings

Source <« » other Ch. Status: locked

C/N Ratio: | 14,6 0B
signai: [N |

BER: <1,0E-08

Select Service

Unter ,Select Service“ kénnen jetzt die gleichen Pro-
gramminhalte des Transponders ausgewahlt werden,
wie zuvor unter Kanal A. Diese Funktion ermdglicht es,
2 Programme eines Transponders mit nur einer Smart-
card zu entschlisseln.

5.4

5.4.1

Notizen

Bearbeiten der Ausgangsparameter
Programmauswabhl

Um die Ausgangsparameter im Detail zu verandern,
muss im Men( ,Channel Settings” der Unterpunkt ,Sel-
ect Service" aufgerufen werden. Dazu wahilt man mit
den Cursortasten { oder | die Schaltflache ,Select Ser-
vice* aus und bestatigt die Auswahl mit der ,OK / Store*

— Taste. Folgendes beispielhaftes Fenster erscheint

S

EinsMuXx
MDR FERNSEHEN
rbb Brandenburg
rbb Berlin
ARD-Online-Kanal

ARD-MHP-TEST-5
ARD-MHP-TEST-6
NDR FS MV
Manual PID

v




5 Programmierung mit KC 3

5.4.2 Audio — Optionen

Wird jetzt ein Sender des vorliegenden Bouquets
ausgewahlt, so 6ffnet sich folgendes Menu:

Name:
Service ID:
Provider:
Video PID:
Audio PID:
TTXPID:
Video:
Audio:

MDR Fernsehen
Ox6e2c

ARD

401 0x0191
402 0x0192
404 0x0194
720 x 576

48 kHz 192 kBit

Change Service

Hier hat man die Moglichkeit Audiosprache, Lautstéarke

Audio Lang
Volume
Audio Mode
Subtitle

(Volume), den Audiomodus und die Einstellung des
Untertitels zu verandern. Eventuell vorgenommene
Anderungen mussen durch Betétigen der ,OK" —

Schaltflache bestétigt werden.

Mit dem Button “Change Service” gelangt man wieder

zur Sevice-Auswahl.
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5.4.3

5 Programmierung mit KC 3
Manuelle Programmauswahl

Sollte der gewlinschte Sender in der Liste unter
~Select Service” nicht auftauchen, so kann im letzten
Punkt ,Manual PID“ das Untermeni zur manuellen
PID-Auswahl ausgewé&hlt werden:

Manual PID selection: Volume 4» 0dB
Audio Mode 4« »  stereo

Video PID: €M) 401  Ox0191  Sublitle <> off
Audio PID: €D 402 0x0192

TTXPID: (D 404 0x0194

Video: 720 x 576
Audio: 48 kHz 192 kBit

Change Service

In diesem Unterment mussen Video PID, Audio PID
und Teletext PID 4-stellig dezimal eingegeben werden.
Die hexadezimale PID wird von der Kartensoftware
umgerechnet und hinter die dezimale PID gesetzt.
Wahlt man auf diese Weise manuell ein Programm aus
und setzt ungultige PIDs, so erscheint im OSD keine
Fehlermeldung! Im Fernsehbild wird jedoch z.B. die
Fehlermeldung ,NO INPUT DATA® angezeigt.

Diese Fehlermeldungen kénnen wie im Folgenden
beschrieben aber auch ausgeblendet werden.



5.4.4

5 Programmierung mit KC 3

Video — Optionen / Testsignale

L Common Interface

Im Startmen( muss hierzu das Untermen ,,Options*”
ausgewahlt werden. Das sich nun &ffnende Fenster
bietet folgende Konfigurationsmoglichkeiten:

16
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Teletext 4 ON
VPS Insertion <» ON
Fixed CNI «» OFF CNI: e 0
Video System <«» PAL
OSD Messages 4> ON
WSS signal 4P auto

Test Signals

Aktivieren oder Deaktivieren von Teletext (falls sende-
seitig vorhanden), VPS (falls sendeseitig vorhan -
den) und OSD Fehlermeldungen, sowie die
Einstellung des Video-Systems (PAL oder SECAM).
Zusatzlich kann der CNI-Code manuell dezimal ein-
gegeben werden und das WSS-Signal ausgewahlt
werden (Auto, Decoder, 4:3, 16:9 oder off).

Wahlt man das Unterment ,Test Pictures” so hat man
die Mdoglichkeit unterschiedliche Testsignale zu akti-
vieren.



5 Programmierung mit KC 3

Auswahl:

Schwarzbild (Auswahl ,Black®) oder
senkrechte Farbbalken (Auswahl ,BAR 75%)

1. Mit der Auswahl ,,OFF* ist das gewahlte Programm
2. nach Deaktivieren des OSD im Bild.

Die X-DVB-S/PAL twin — Karte bietet ebenfalls die
Moglichkeit Prifzeilen einzutasten. Zur Konfiguration
der Prufzeilen gelangt man, indem man im Unter-
meni ,,Options® den Unterpunkt ,Test Lines" auswahilt.

17
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CCIR 17
CCIR 18
CCIR 331
RAMP
SIN (x) / x

Hier stehen diverse Testzeilen zur Auswahl,

die aktiviert, deaktiviert und in eine Zeile eingetastet
werden kdnnen. Der giltige Bereich zur Eingabe von
Testzeilen mit dem Ziffernblock liegt zwischen 17 — 28
und 330 — 341. Vorgenommen Anderungen missen
mit ,,Store” in die Karte gespeichert werden.

Hinweis:
Sollten Videotext und Testzeilen in derselben Zeile

eingetastet sein, so hat die Testzeile Prioritat und der
Videotext wird nicht mehr eingespeist.



6 Kurziibersicht der Programmierschritte

Startmenii (erscheint nur einmalig nach Aufstecken des KC3):

ASTRO V16
Version 1,21
1 = english
(next <>)

V16 Setup Auswahl 4. Zeile
“ Menu / Read” | YMS 616 ja Passwort Ein
= Power A+B —
Passwort aus dann “OK/Store”

mit Cursortasten <— oder — ins Menii Kanalzug

V16 Serie
Passwort 0000
Passwort OK Menu
Neues PW  xxxx

Menii 1 — Kanalzug anwéhlen:

Menii 2 —

Zeile 1 auswihlen mit Wil Brmmeiems 01: Steckplatz 04: TDVBS/P A OK
Cursortasten 1 oder | VMS-Eingang 11-14 Eingang 11
mit Cursortasten Ak 241 keine oder AusFreq 3112 MHz
< oder — Temperatur ~ 22°C unbekannte Karte! Kanal S22
Kanalzug auswihlen
Ausgangsparameter:
. . 04: V612 AOK 04: V612 AOK 04: V612  AOK 04: V612 04: V612 AOK
Zeile 3 auswahlen Eingang 11 Eingang 11 Eingang 11 Eingang Eingang 11
G AusFreq 3112 MHz || AusSignal  Ein Fehler 00000010 HF-Pegel HF-Filter an
t oder | Kanal S22

mit “Menu / Read” -Taste zwischen den einzelnen Unterpunkten wechseln
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7 Technische Daten

Typ V 612 CI
Bestell-Nr./Order no. 380613
QPSK-Demodulator:

Eingangs-Fregenzbereich/Input Fregency range [MHZz] 950-2150
Eingangspegel/Input level [dBuV] 40-80
SAT-ZF-Eingang/SAT IF input [Q] F-Buchse, 75
Reflexionsdampfung/Return loss [dB] >=10
AFC-Fangbereich/AFC-catch range wird automatisch eingestellt
SAT-ZF-Bandbreite/SAT IF bandwidth [MHz] 36
Spektrumsformung/Spectrum shape cos-roll-off [%] 85
Eingangsdatenrate/Input data rate [mBaud] 2-35, einstellbar
Viterbi-Decodierung (gemaB DVB-Standard) 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8, automatisch/manuell
HF-Modulatoren

Anschliisse/Connections [Q] IEC-Buchse/Jacks, 75
Ausgangsfrequenz/Output frequency [MHZz] 47-862
Ausgangskanale/Output channels K2—K69 (C2—C69)
Ausgangspegel/Output level [dBuV] 90-100
Intermodulationsabstand/Intermod.-distance [dB] typ. 60
Reflexionsdampfung/Return loss [dB] >10
Nebenwellenabstand/Spurios freq. distance [dB] typ. 60
Intercarrier-Gerauschspannungsabstand [dB] typ. 60
Stereoiibersprechen/Stereo cross talk [dB] > 55
Resttragergenauigkeit [%] 1

TV-Standard B/G, D/K
Video-Rauschabst/Video-sig. to noise ratio [dB] typ. 60
zul.-Umgebungstemp./Temp.-range [°C] 0... +50
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