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Geratebeschreibung

Geratebeschreibung
Im Lieferumfang befinden sich folgende Teile:
() Steckkarte V 713 ClI bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI

() 2 Anschlusskabel mit F-Steckern, 450 mm &
F-Buchse-F-Buchse Adapter

() Betriebsanleitung

Bild 1: Steckkarte V 713 CI

Die Steckkarten V 713 ClI bzw. X-DVB-CT2/PAL duo Cl besitzen
eine CE-Kennzeichnung. Hiermit wird die Konformitéat des
Produktes mit den zutreffenden EG-Richtlinien und die Einhaltung
der darin festgelegten Anforderungen bestatigt.

Garantiebedingungen

Es gelten die allgemeinen Geschéftsbedingungen der ASTRO
Strobel GmbH. Diese finden Sie im aktuellen Katalog oder im
Internet unter der Adresse ,www.astro-kom.de".
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Leistungsbeschreibung
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Leistungsbeschreibung

Die Steckkarten V 713 Cl bzw. X-DVB-CT2/PAL duo ClI dienen zur
Aufbereitung von 2 digitalen TV-Programmen (DVB-C, DVB-T oder
DVB-T2) aus 2 unabhéngigen Eingangssignalen in 2 unabhangige
PAL-Ausgangskanéle im Frequenzbereich 47 - 862 MHz. Das
jeweilige Eingangssignal kann dabei Uiber die HE-Programmiersoft-
ware wahlweise auf einen DVB-C, DVB-T oder DVB-T2 Tuner
geschaltet werden.Die Steckkarten sind ausschlie3lich zur Signal-
verarbeitung in folgenden ASTRO-Basisgeréaten bestimmt:

() V16 ab Softwarestand x.34 (V 713 Cl u. X-DVB-CT2/PAL duo
Cl)

() X-8 twin ab Softwarestand x.34 (nur X-DVB-CT2/PAL duo Cl)

Die Steckkarten werden von der HE-Programmiersoftware ab
Version 6.5 unterstiitzt.

Die Steckkarten V 713 Cl bzw. X-DVB-CT2/PAL duo Cl weisen
folgende Leistungsmerkmale auf:

(L) 2 elektronische Pegelsteller fur beide Nachbarkanalpaare

() beliebiger Transportstrommultiplex zwischen den 2
SAT-Eingangen und den 2 Ausgangskanélen

(] Datendienste wie VPS und Teletext kdnnen ebenso wie die
Generierung von Priifzeilen per Software zu- bzw. abge-
schaltet werden.

() die Steckkarte V 713 Cl besitzt zusatzlich zwei Steckplatze fiir
Ausgangskanalfilter

() die Pegelanpassung der einzelnen Ausgangskanéle erfolgt
Uber die HE-Programmiersoftware

() nurV 713 CI: zwei CI-Schachte zur Aufnahme von Cl-Karten

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and
the double-D symbol are registered trademarks of Dolby
Laboratories.

Verwenden Sie die Karten ordnungsgemaf, indem Sie die nachfol-
genden Sicherheits- und Betriebshinweise aufmerksam lesen.
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Entsorgen

Entsorgen

Unser gesamtes Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel,
Kunststofffolien und -beutel) ist vollstandig recyclingfahig. Elektro-
nische Gerate gehdren nicht in den Hausmill, sondern miissen —
gemal RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPAISCHEN PARLA-
MENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 uber Elektro- und
Elektronik-Altgerate —fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie
das Gerat am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den
dafur vorgesehenen 6ffentlichen Sammelstellen ab.

ATRO Strobel ist Mitglied der Systemldsung Elektro zur Entsorgung
von Verpackungsmaterialien. Unsere Vertragsnummer lautet
80395.

Wichtig!

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor dem Gebrauch des Gerats
aufmerksam durch und bewahren Sie sie flir eine spatere Verwen-
dung auf.

Um drohende Gefahren so weit wie méglich zu vermeiden, missen
Sie folgende Hinweise beachten:

() Das Geratdarf ausschlieRlich von sachverstandigen Personen
(geman EN 60065) oder von Personen, die durch Sachver-
standige unterwiesen worden sind, installiert und betrieben
werden. Wartungsarbeiten dirfen ausschlieflich von qualifi-
ziertem Servicepersonal vorgenommen werden.

() Die in der Betriebsanleitung des Basisgerats aufgefiihrten
Gefahren- und Sicherheitshinweise, sowie die betreffenden
Sicherheitsvorschriften nach DIN VDE 0701-1 und 0701-2 sind
zu beachten.

(L) Bei Mischbestiickung des Basisgerats mit unterschiedlichen
Signalumsetzern ist die maximale Leistungsabgabe des
Basisgerats zu beachten. Kontaktieren Sie gegebenenfalls
den ASTRO-Kundendienst, um abzuklaren, ob die
gewulinschte Bestiickung des Basisgerats zulassig ist.

HINWEIS: Die Steckkarten diirfen ausschliefSlich in den im
Abschnitt , Leistungsbeschreibung® genannten ASTRO-Basis-
gerdten betrieben werden!
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Cl-Karten und Kanalfilter einbauen

Cl-Karten in das CI-Modul einsetzen

3] Cl-Schacht A
[4] CI-Schacht B

Bild 3: CI-Modul

AUFGABE

1. Schieben Sie eine Cl-Karte jeweils in einen der beiden Slots.
Beachten Sie bitte die Beschriftung am Gerat (A und B).

nur V 713 Cl: Ausgangskanalfilter einsetzen

[5] Kanalfiltersteckplatz A
[4] Kanalfiltersteckplatz B

Bild 4: CI-Modul

Die Steckkarte V 713 Cl besitzt zwei Steckplatze fiir den optionalen
Einbau von selektiven Ausgangskanalfiltern des Typs V-KF zur Er-
haltung der hervorragenden Ausgangsparameter. Diese sind als
Zubehor erhaltlich.

Betriebsanleitung V 713 Cl u. X-DVB-CT2/PAL duo Cl - Version 04-2013A Seite 5



[17 Tuner A
[2] Tuner B
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Steckkarte anschlieBen

AUFGABE

1. Stecken Sie die Kanalfilter jeweils in die dafiir vorgesehenen
Steckplatze (vgl. Bild 4). Achten Sie dabei auf die Bezeichnung
A bzw. B, die auf dem Gerateaufkleber zu sehen ist. Die Aktiv-
ierung der Filter kbnnen Sie tber die HE-Programmiersoftware
vornehmen (siehe Abschnitt ,Programmieren mit der
HE-Programmiersoftware®).

ERGEBNIS:

Die Steckkarte ist nun fiir den Einbau vorbereitet und kann ange-
schlossen werden.

Steckkarte anschlie3en

Tuner A und B jeweils mit DVB-T/T2/C Signal verbinden

Bild 5: Tuner mit DVB-T/T2/C Signal verkabeln

AUFGABE

1. Schrauben Sie die F-Stecker des Kabels jeweils auf die
Buchsen [1] (Tuner A) und [2] (Tuner B).

ERGEBNiIS:

Die Steckkarte ist nun angeschlossen und kann in das Basisgerat
eingebaut werden. Hinweise zum Einbau finden Sie in der Betriebs-
anleitung zum jeweiligen Basisgerat.
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Programmieren mit der HE-Programmiersoftware

Die V 713 Cl bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI in der HE-Programmier-
software aktivieren

Nachdem Sie die Steckkarte in das Basisgerat eingebaut haben,
kénnen Sie mit der Programmierung beginnen. In diesem Abschnitt
erfahren Sie, wie Sie das mit Hilfe der HE-Programmiersoftware er-
ledigen kdnnen. Hinweise zur grundlegenden Bedienung dieser
Software entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Pro-
grammiersoftware.

Priifen Sie zunéchst, ob die Karte im Planungsfenster der Grund-
einheit angezeigt wird. Wahlen Sie dazu das Meni Pl anung -
Grundei nheit anzei gen. Sie sehen nun das Planungsfenster
(siehe Bild 6, unten).

[EELBIER Harduarekonfiguation | Eingange bekegen |
[vi6 | Auslesen
j Frogiammicren |
T
Kattertyp Kanal & Kanal B HF-Parameter & HF-Parameter B Status

A IGE = K3 § x| [k2/as2mHz v Jassamn: | [2][7] _Detals |
 [veErmom =] | = =] [ormane =] [kermeme <] (22 oaa]
B Bl =l = = st |
N Ell = | B et |
| Ell =] | B e |
| Ell =] | E e |
| Ell =] | E e |
| il =] | e e |

Gesamte Kopfstelle
Kanertypen lesen Schihen | ( System auslesen | System progiamnisren |

Bild 6: Planungsfenster der Grundeinheit

Sollte es nicht mdglich sein, die Steckkarte im Planungsfenster der
HE-Programmiersoftware auszuwéahlen, wahlen Sie das Menl
Optionen - Bevorzugte Kartentypen (siehe Bild 7, unten)
und Uberprifen Sie hier die Einstellungen.
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Programmieren mit der HE-Programmiersoftware
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Kattentypen des aktuslen Projektes keinnen richt deakiiviert werden.

Schlieben

Enweiterte Funktionen

Kartenarchiv
Bild 7: Steckkarte im Fenster ,,Bevorzugte Kartentypen“ aktivieren

Die der Karte zugeordnete Checkbox muss mit einem Hékchen ge-
kennzeichnet sein (siehe oben). Wenn dies nicht der Fall ist, klicken
Sie auf die Checkbox, um die Karte zu aktivieren.

ERGEBNIS:

Die Steckkarte ist nun aktiviert. Wenn sie im Planungsfenster die
Taste Ausl esen anklicken (siehe links), erscheint nun auf dem ge-
nutzten Steckplatz die Steckkarte V 713 Cl bzw. X-DVB-CT2/PAL
duo CI.

Eingangsparameter festlegen
Um die HF-Eingangsparameter festlegen zu kénnen, missen Sie
zuerst die Detaileinstellungen der Karte anzeigen lassen. Klicken

Sie hierzu im Planungsfenster auf die der Karte zugeordenten
Taste Det ai | s (siehe links).

Betriebsanleitung VV 713 Cl u. X-DVB-CT2/PAL duo ClI - Version 04-2013A
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Sie sehen nun das Fenster Det ai | ei nst el | ungen (Bild 8):

B R L |

Kartetyp: V713 Versiors . Kare i Kate auslesen
| | l
|- Eingang
Frogranmpaket Turerbtode: [DVEC | ~ Symbokate:  [S0 ¥ Frontend aktiv Signalqualtat prifen
TSI [ dez Karak frei ~ Modulation: [
DN, [ dez Frequenz  [0000  MHz
Status I
- Eingang
PegeTpt | TunerHode [pvgC ] Symbolete: [aun ¥ Frontend aktiv Signalaualtat priften
54D [0000 dse Kana frei ~ Moduation: [ Z
ONAD: 0000 dez. Frequenz  [0000 iz
Status [
Schieben Status aktuaiisieren Kaite rie staiten

Bild 8: Eingangsparameter

Hier kdnnen Sie unter dem Reiter Ei ngangspar anet er die Para-
meter fir die beiden Kanéle A und B festlegen. Um Eingang A bzw.
B zu aktivieren, kiciken Sie auf die jeweilige Checkbox Fr ont end
aktiv.

Im Linken Bereich des Reiters Ei ngangspar anet er kdnnen Sie
im Eingabefeld Pr ogr ammpaket eine Bezeichnung fir das Pro-

grammpaket eingeben. Darunter werden die Transportstrom- und

ON-ID fir den empfangenen Transponder eingeblendet.

Sie kdnnen beide Signaleingange der Steckkarte wahlweise entwe-
der auf einen DVB-C, DVB-T oder DVB-T2 Tuner schalten. Wéhlen
Sie dazu den gewunschten Tuner aus der Auswahlliste Tuner
Mode aus. Abhéngig von der Auswahl die Sie hier treffen veréan-
dern sich die restlichen Eingangsparameter.

Betriebsanleitung V 713 Cl u. X-DVB-CT2/PAL duo Cl - Version 04-2013A Seite 9
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Konfiguration des DVB-C Tuners

Turer-Mode: I_ vl Symbolrate: Iauto IV Frontend aktiv Signalqualitst pr't,ilenl
Kaal If[gi vl Modulatiar: Iauto

Fiequenz: 0000 MHz

Status: |

Bild 9: Eingangsparameter fiir den DVB-C Tuner

AUFGABE

1. Wahlen Sie aus der Auswabhlliste Tuner - Mode den Eintrag
,DVB-C" aus.

2. Wabhlen Sie aus der Auswahlliste Kanal den gewiinschten
Kanal bzw. Sonderkanal aus.

3. Geben Sie im Eingabefeld Fr equenz die gewiinschte
Frequenz ein.

4. Die Symbolrate und die Modulation werden automatisch einge-
stellt.

ERGEBNIS:

Die Eingangsparameter sind nun festgelegt und Sie kénnen die Si-
gnalqualitat prufen (siehe nachfolgender Abschnitt ,Eingangssi-
gnalqualitat tberprifen”) weiter hinten.

Seite 10 Betriebsanleitung VV 713 Cl u. X-DVB-CT2/PAL duo ClI - Version 04-2013A
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Konfiguration des DVB-T Tuners

Tuner-tode: IDVB.T - Bandbreite: g MHz vl ¥ Frontend aktiv Signalgualitat prifen
Kanal: Ifrel - FFT-tode: auta vl I~ Femspeisung (5]
Frequenz: IDDD,D Hz Guardintersal: | 5000 vl

Statuz: |

Bild 10: Eingangsparameter fiir den DVB-T Tuner

AUFGABE

1. Wahlen Sie aus der Auswabhlliste Tuner - Mode den Eintrag
,DVB-T* aus.

2. Wabhlen Sie aus der Auswahlliste Kanal den gewiinschten
Kanal bzw. Sonderkanal aus.

3. Geben Sie im Eingabefeld Fr equenz die gewiinschte
Frequenz ein.

4. Wahlen Sie aus der Auswabhlliste Bandbrei t e die
gewtunschte Bandbreite (6, 7 oder 8 MHz) aus ein.

5. Der FFT-Modus und das Guardintervall werden automatisch
eingestellt.

6. Optional kbnnen Sie eine 5 V Fernspeisespannung fur eine

angeschlossene DVB-T Antenne aktivieren, indem Sie die
Checkbox Fer nspei sung (5 V) anklicken.

ERGEBNIS:

Die Eingangsparameter sind nun festgelegt und Sie kénnen die Si-
gnalqualitat prifen (siehe nachfolgender Abschnitt ,,Eingangssi-
gnalqualitat tberpriifen®) weiter hinten.

Betriebsanleitung V 713 Cl u. X-DVB-CT2/PAL duo Cl - Version 04-2013A Seite 11
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Programmieren mit der HE-Programmiersoftware
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Konfiguration des DVB-T2 Tuners

Tuner-tode: _ - Bandbreite: Is MHz vl ¥ Frantend aktiv Signalqualitat plufenl
F.anal frei - I~ Femszpaisung [5Y]

Frequenz: 0000 MHz

Status:

Bild 9: Eingangsparameter fiir den DVB-T2 Tuner

AUFGABE
1. Wahlen Sie aus der Auswabhlliste Tuner - Mode den Eintrag
,DVB-T* aus.

2. Wabhlen Sie aus der Auswahlliste Kanal den gewiinschten
Kanal bzw. Sonderkanal aus.

3. Geben Sie im Eingabefeld Fr equenz die gewiinschte
Frequenz ein.

4. Wabhlen Sie aus der Auswabhlliste Bandbrei t e die
gewtlnschte Bandbreite (6, 7 oder 8 MHz) aus ein.

5. Optional kbnnen Sie eine 5 V Fernspeisespannung fur eine
angeschlossene DVB-T Antenne aktivieren, indem Sie die
Checkbox Fer nspei sung (5 V) anklicken.

ERGEBNIS:

Die Eingangsparameter sind nun festgelegt und Sie kénnen die Si-
gnalqualitat prufen (siehe nachfolgender Abschnitt ,Eingangssi-
gnalqualitat tberpriifen”) weiter hinten.

Eingangssignalqualitat tiberpriifen

Die V 713 ClI, bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI verfugt Uber eine Test-
funktion zum Ermitteln der Eingangssignalqualitét. Hier haben Sie
die Moglichkeit, schnell die Qualitat des am Tuner anliegenden Ein-
gangssignals zu tberprifen.

So ermitteln Sie die Qualitét des Eingangssignals:

Seite 12 Betriebsanleitung VV 713 Cl u. X-DVB-CT2/PAL duo ClI - Version 04-2013A
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_

Signalqualtat {TunerA)
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e |
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[kzrazzmnz =] [RareEan: =]

=
ﬂ\
5
=]
B
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|
[
|

//—/—1\ s

AUFGABE

1. Klicken Sieim Fenster Det ai | ei nst el | ungen auf die Taste
Si gnal qual it &t prif en, um das Fenster
Si gnal qual i t at zu 6ffnen (siehe links).

2. Sie kénnen nun die vorhandene Signalqualitat prifen (siehe
Beispiel links). Klicken Sie auf Messung beenden, um die
Messung zu beenden.

ERGEBNIS:
Die Signalqualitat ist nun gepriift.

Ausgangsparameter festlegen

Im Planungsfenster legen Sie die Ausgangskanale der V 713 Cl,
bzw. X-DVB-CT2/PAL duo ClI fest; also die Kanale, tber die aus
dem DVB-S2-Bouquet entnommene Programme in das Kabel ein-
gespeist werden sollen.

Easteryn  DVECTZFALDUD  Versor: 2014

| |

7 s
Adododn  [Beme ] TV | | [T | Terrorm

= s

LT |

Mdotis  [GDal =] Adetbmen [G0a0 =] e b

e | Mg [T M
AdoNodn  [Gum <] T | (T

Adaihi [anan ] Adede@e (070 -] S b

Bild 9: Ausgangsparameter
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Programmieren mit der HE-Programmiersoftware

AUFGABE

1.

Klicken Sie im Planungsfenster auf die Schaltflache Det ai | s,
um das Fenster Det ai | ei nst el | ungen zu 6ffnen. Hier
kénnen Sie alle fur den Betrieb erforderlichen Einstellungen
vornehmen.

Unter dem Reiter Ausgangspar anet er kdnnen Sie den
ausgewahlten Kanal aktivieren oder deaktivieren, indem Sie
den Haken in der zugeordneten Checkbox setzen oder
entfernen.

Wahlen Sie aus der Auswabhlliste Ausgangskanal den
gewilinschten Kanal aus.

Wabhlen Sie aus der Auswabhlliste Audi oMbdus eine der
Einstellungen Mono, Stereo, Dual L (R), Dual R(L),
Aut o- Mbde, dual 2PI Ds, aut 02PI Ds aus. Treffen Sie die
Auswahl gemaR Signalzufiihrung und Anforderung an das
Ausgangssignal.

Den Audio-Hub - und damit die Lautstéarke des Ausgangssi-
gnals - kdnnen Sie fir jeden Ausgangskanal separat justieren.
Wabhlen Sie aus der Auswabhlliste Audi o- Hub einen Wert
zwischen +3 dB und -20 dB aus.

Den Audio-Hub (Dual) stellen Sie entsprechend wie oben
beschrieben ein.

Die Anzeige der Ausgangsfrequenz erfolgt abhéngig von der
Auswahl des Ausgangskanals im Planungsfenster der Grund-
einheit. Wird im Planungsfenster kein Ausgangskanal gewahilt,
sondern die Einstellung ,frei“, so wird das Frequenzfeld im
Fenster Det ai | ei nst el | ungen aktiv und die Eingabe einer
beliebigen Ausgangsfrequenz ist moglich. Geben Sie gegebe-
nenfalls im Eingabefeld Ausgangsf r equenz den
gewilinschten Wert ein.

Bei Verwendung der Steckkarte V 713 CI besteht zusatzlich
die Moglickeit, fiir die Ausgangskanale A1 und B1 Ausgangs-
kanalfilter zu aktivieren, sofern diese an der Karte gesteckt
sind. Aktivieren Sie die Kanalfilter, indem Sie aus der Auswahl-
liste Kanal filter die Option Ja auswahlen.

Die Anderungen an der Konfiguration kénnen Sie in die Steck-
karte Ubertragen, indem Sie oben rechts im Fenster

Betriebsanleitung VV 713 Cl u. X-DVB-CT2/PAL duo ClI - Version 04-2013A
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_ Det ai | ei nst el | ungen die Schaltflache Kar t e
Kate ogannieer pr ogr ammi er en anklicken (siehe links).

K.arte auslesen |

ERGEBNIS:
Die Ausgangsparameter sind nun eingestellt.

Tonnorm einstellen

Um die Tonnorm einzustellen, miissen Sie zunachst im Bereich
Ausgangspar anet er des Fensters Det ai | ei nst el | ungen die
Schaltflache Tonnor manklicken. Sie sehen nun das Fenster

Ei nstel l ung der Tonnor m(siehe Bild 10).

— Tannarm Bild- / Tantragerabstande

& a2  NICAM 1. Tartréger: |5.5000000 | hHz
£ MICAM | 2. Tortrager: |5.7421875 | MHz

-~ Tontrager-Fegel

1. Tontrager: |-13,D dB
2. Tontrager: I-ZD,D dE

Bild 10: Tonnorm einstellen

So stellen Sie die Tonnorm ein:

AUFGABE

1. Aktivieren Sie den Radiobutton der gewtinschten Tonnorm
(A2, NICAM NI CAM I).

2. Wabhlen Sie die Bild- Tontragerabstande fir den 1. und 2.
Tontrager aus der jeweiligen Auswabhlliste aus (siehe links).

3. Geben Sie den Tontrager-Pegel fur die Kanéle A und B jeweils
in die Eingabefelder fur den 1. und 2. Tontrager ein.

4. Die Anderungen an der Konfiguration kénnen Sie wieder in die
Steckkarte Ubertragen, indem Sie oben rechts im Fenster

Betriebsanleitung V 713 Cl u. X-DVB-CT2/PAL duo Cl - Version 04-2013A Seite 15
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Programmieren mit der HE-Programmiersoftware

Det ai | ei nst el | ungen die Schaltflache Kar t e
pr ogr anmi er en anklicken (siehe links).

ERGEBNIS:
Die Tonnorm ist nun eingestellt.

Programme auswahlen und Optionen einstellen

Nachdem Sie die Ein- und Ausgangsparameter eingestellt haben
erfolgt die eigentliche Kanalsuche zur Auswahl der gewiinschten
Programme.

Nach erfolgreicher Kanalsuche weden die in beiden Transpondern
enthaltenen Programme aufgelistet. Aus der Liste kbnnen Sie einen
Service auswahlen (siehe Bild 11, unten).

1 s I
Aumgang A1 T iawe s : i
Sevice: (4] Do Erme - 7 Pe— |
1. e - ettt -
| o] s
- hagang A2
Seoce: [[ijzor <] o A
Tt o =l [ |
£ A T | Operen | Sotm. D
|
CAM Ststus (St 1]
Teatalshon,
R
Decadanng
CAM Status [Slot 2]
Iratalston
gl
Decedenng
CAM Stafus ok husisieren
mml
Schbsben Eorie neu ttaten

Bild 11: Programme auswdhlen

Den gewlinschten Service kénnen Sie ber die Auswabhlliste

Ser vi ce auswahlen. Die Anderungen an der Konfiguration kénnen
Sie wieder in die Steckkarte Ubertragen, indem Sie oben rechts im
Fenster Det ai | ei nst el | ungen die Schaltflache Kart e

pr ogr anmi er en anklicken (siehe links).

Falls Sie unter dem Reiter Ausgangspar anet er in der Auswahlli-
ste Audi o- Mbdus die Option dual 2PI Ds oder aut o 2PI Ds aus-
gewahlt haben, kdnnen Sie bei mehrsprachig ausgestrahlten
Sendern zwischen verschiedenen Audio-PIDs wahlen (1. Audi o,
2. Audi 0).
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Programmieren mit der HE-Programmiersoftware //—R\ ®
ASTHO
=

Legen Sie Uber die Auswahlliste Unt ertit el fest, ob Untertitel
angezeigt werden sollen.

Um weitere Optionen einzustellen, missen sie im Fenster
Det ai | ei nst el | ungen auf die Taste Opt i onen klicken. Sie se-
hen nun das Fenster Opt i onen (siehe Bild 12, unten).

~Daterdien: Prifzeien Manuelle Programmwahl—————
¥ ves [ COR17inZele [0 I i Top
[ CNI-Code festiegen: [000 hex I COR18nZele [T Yiden PID M 0000 hex
¥ Teletet I COR 330 nZele [T 1. A PID: [rpg <] [O000 hex
wiSSignal [auotoce =] I~ CCIR 331 inZalle [T 2 Audio PID: [mpg ] [o000 | hes
™ RampeinZeile [0 PLR PID, 0000 hex
I~ SINXinZele [T Teletest PID: 0000 hex
~Laufsshrit ==> nosh richt integrier!
[T eingeschaltet [ zeitgestevert Zeitquelle m Zeitinformation lesen
Datumn tagiich

st [l <[an ~Jleon =] [oo <. =] Laufechiit alle [0 Minuten it [~ Minuten sinblenden 0= kein Interval]
ende[i. [len oo =] oo <]:[o0 =

Teat: |

~Laufschiift im Fehlertall ==> noch nicht integriert

[T eingeschaltet Einblendung nach |10 Sekunden =
Test:|
-0sD

Lessiichtung: @ L F oL Postion:  [oben = Geschwndgkeit foomal -]
Faben->  Test [wess <] Hitewwd [gaw <] Umandung  [chwaz o]
Transpaienz > Tew: [sold <] Hitewwnd [z <] Umandung [sid <]
Gewshte Farbdarstallung T N |

[Cowmniaseen | S

Bild 12: Optionen einstellen

Es werden die in die Karte programmierbaren Optionen zu Daten-
diensten, Priifzeilen, die optional mégliche manuelle PID-Auswahl,
Laufschrift, Laufschrift im Fehlerfall sowie OSD-Einstellungen an-
gezeigt.
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Programmieren mit der HE-Programmiersoftware

Zu den Datendiensten zahlen VPS, das Festlegen eines CNI
(Cable Network Identifier), der Teletext und die Auswertung des
WSS (Wide Screen Signaling). Je nach Signalzufiihrung stehen un-
terschiedliche Optionen der WSS zur Verfugung. In diesem Ab-
schnitt kénnen Sie auch die OSD-Statusmeldungen konfigurieren.

Bei Eingabe ungiiltiger Zeilen wird eine Fehlermeldung angezeigt
(siehe Bild 13, unten).

Information

)

Bild 13: Fehlermeldung bei ungiiltiger Priifzeile

HINWEIS: Sollten Teletext und Priifzeilen in derselben
Zeile eingetastet sein, so hat die Priifzeile Prioritit und der
Videotext wird nicht mehr eingespeist.

Werden Teletext und Datenzeile (VPS) in Zeile 16 eingetastet,
so hat ebenfalls die Datenzeile Vorrang. Somit wird in diesem
Fall nur die Datenzeile eingetastet und der Teletext wird nicht
mehr eingespeist.

Wenn Sie die manuelle Programmauswahl aktivieren und
ungiiltige PIDs setzen, so erscheint in der HE-Programmier-
software keine Fehlermeldung! Im OSD erscheint jedoch eine
Meldung, falls dieses aktiviert ist (siehe Seite 16).

Die manuelle Programmauswahl sollten Sie daher immer mit
einem Messgerdt im Ausgang der Kopfstelle iiberpriifen.

WICHTIG: Anderungen in den Einstellungen der
Optionen werden erst nach dem Programmieren der Karte
aktiv (Taste ,KARTE PROGRAMMIEREN® im Fenster
»DETAILEINSTELLUNGEN®) und gegen Verlust durch Netz-
ausfall gesichert!
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Programmieren mit der HE-Programmiersoftware /Aog

— Manuelz Programmviahl

Iv | aktiv

“ideo PID: oaoa
1. Audio PID: | 0000
2. Audio PID: |0000
PCR PID: 0aoa
Teletext PID: {0000

hiex
hiex
he
b

hex

Wenn Sie im Bereich die Checkbox aktiviert haben, kdnnen Sie fol-
gende Parameter Uber die entsprechenden Eingabefelder manuell
einstellen (siehe Bild links):

() Video PID
() 1. Audio PID
() 2. Audio PID
() PCRPID
() Teletext PID

Unter dem Reiter Pr ogr anmauswahl befindet sich jeweils fir Aus-
gang A und B eine Auswabhlliste, Uber die Sie die Verarbeitung
durch das CAM-Modul aktivieren, bzw. deaktivieren kdnnen, indem
Sie entweder die Option ,aus" oder ,ein" auswahlen (siehe links).

HINWEIS: Es kann jeweils nur ein Eingangssignal einem
CAM Slot (A oder B) zugewiesen werden. Beide Eingangssi-
gnale z. B. Slot A zuzuweisen ist beispielsweise nicht zuldssig!
Wenn Sie eine solche Konfiguration vornehmen, erscheint
eine Fehlermeldung (vgl. Abbildung links).

Klicken Sie auf die Taste CAM St at us akt ual i si eren um den
aktuellen Status der beiden CAM-Module anzuzeigen. Im Einzel-

nen werden folgende Abléaufe jeweils durch eine griine (OK) oder

rote Anzeige (Fehler) angezeigt:

() Installation
() Initialisierung

() Decodierung
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Fehler suchen

Fehler suchen

Falls das Gerat nicht einwandfrei funktioniert, fihren Sie bitte
folgende Kontrollen durch:

() Priifen Sie, ob die Steckkontakte der Karte, wie im Abschnitt
~Steckkarte einbauen” beschrieben, mit den Anschliissen im
Basisgerat verbunden sind.

() Prifen Sie, ob der Anschluss der Koaxialkabel korrekt ist und
keine Unterbrechungen oder Kurzschliisse in den Steckern
vorhanden sind.

Wenn sich die Stérung nicht beheben lasst, kontaktieren Sie bitte
den ASTRO-Kundendienst.

Warten und Instandsetzen

Soweit alle Anweisungen in dieser Anleitung beachtet wurden und
das Gerét bestimmungsgemanR verwendet wird, bedarf es keiner
besonderen Wartung.

HINWEIS: Bei Reparaturen sind die DIN
VDE-Vorschriften 0701 - 0702, soweit zutreffend, zu
beachten, sowie vorrangig die diesbeziiglichen Datenvorgaben
der DIN EN 60065. Vor dem Offnen des Basisgerits muss
unbedingt der Netzstecker gezogen werden!
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Technische Daten

O.

Technische Daten

Typ V713 Cl X- DVB-CT2/PAL duo Cl

Bestellnummer 380716 330 602
Eingangsdatenrate [Mbaud] 05-7

Modulationsarten (gem&B DVB- Standard) QPSK, QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256
Modulation 4-, 16-, 64-QAM

Guardintervall 1/4;1/8; 1/16; 1/32

FEC 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8

FFT-Mode 2k, 8k

Bandbreite [MHz] 6,7;8

Ferspeisespannung 5V, typ. 100mA, schaltbar

Modulation 4-, 16-, 64-, 256-QAM
Guardintervall 1/4; 5/32; 1/8; 5/64; 1/16; 1/32; 1/64; 1/128
FEC 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6

FFT-Mode 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Bandbreite [MHz] 5,6;7;8
Ferspeisespannung 5V, typ. 100mA, schaltbar
Anschliisse Q] 75, IEC-Buchse
Ausgangsfrequenz [MHz] 47 - 862 (K2 - K69)
Ausgangskanéle K2 - K69 (C2 - C69)
Ausgangspegel [dBuV] 95 - 100
Intermodulationsabstand [dB] typ. 60

Reflexionsdémpfung [dB] >10

Nebenwellenabstand [dB] typ. 60

TV-Standard PAL, A2/NICAM; (weitere auf Anfrage)
Intercarrier Gerduschspannungsabst. [dB] typ. 58
Reststrégergenauigkeit [%] 1

Video-Rauschabstand [dB] typ. 58

Kanalfilter optional erhaltlich -
Leistungsaufnahme W] 14,2 ohne Ci-Module und ohne aktive DVB-T Antenne
Zulassige Umgebungstemperatur [°C] 0..+45
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	Gerätebeschreibung
	Gerätebeschreibung
	Gerätebeschreibung
	Gerätebeschreibung
	Im Lieferumfang befinden sich folgende Teile:
	Im Lieferumfang befinden sich folgende Teile:
	Steckkarte V 713 CI bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI
	Steckkarte V 713 CI bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI
	Steckkarte V 713 CI bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI

	2 Anschlusskabel mit F-Steckern, 450 mm & F-Buchse-F-Buchse Adapter
	2 Anschlusskabel mit F-Steckern, 450 mm & F-Buchse-F-Buchse Adapter

	Betriebsanleitung
	Betriebsanleitung


	[1] Tuner A [2] Tuner B [3] CI-Schacht A [4] CI-Schacht B [5] Steckplatz A für Ausgangs- kanalfilter (nur V 713 CI) [6] Steckplatz B für Ausgangs- kanalfilter (nur V 713 CI) 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Bild 1: Steckkarte V 713 CI

	<GRAFIK>
	Die Steckkarten V 713 CI bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI besitzen eine CE-Kennzeichnung. Hiermit wird die Konformität des Produktes mit den zutreffenden EG-Richtlinien und die Einhaltung der darin festgelegten Anforderungen bestätigt.


	Garantiebedingungen
	Garantiebedingungen
	Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der ASTRO Strobel GmbH. Diese finden Sie im aktuellen Katalog oder im Internet unter der Adresse „www.astro-kom.de“.
	Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der ASTRO Strobel GmbH. Diese finden Sie im aktuellen Katalog oder im Internet unter der Adresse „www.astro-kom.de“.


	Leistungsbeschreibung
	Leistungsbeschreibung
	Die Steckkarten V 713 CI bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI dienen zur Aufbereitung von 2 digitalen TV-Programmen (DVB-C, DVB-T oder DVB-T2) aus 2 unabhängigen Eingangssignalen in 2 unabhängige PAL-Ausgangskanäle im Frequenzbereich 47 - 862 MHz. Das jeweil...
	Die Steckkarten V 713 CI bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI dienen zur Aufbereitung von 2 digitalen TV-Programmen (DVB-C, DVB-T oder DVB-T2) aus 2 unabhängigen Eingangssignalen in 2 unabhängige PAL-Ausgangskanäle im Frequenzbereich 47 - 862 MHz. Das jeweil...
	V 16 ab Softwarestand x.34 (V 713 CI u. X-DVB-CT2/PAL duo CI)
	V 16 ab Softwarestand x.34 (V 713 CI u. X-DVB-CT2/PAL duo CI)
	V 16 ab Softwarestand x.34 (V 713 CI u. X-DVB-CT2/PAL duo CI)

	X-8 twin ab Softwarestand x.34 (nur X-DVB-CT2/PAL duo CI)
	X-8 twin ab Softwarestand x.34 (nur X-DVB-CT2/PAL duo CI)


	Die Steckkarten werden von der HE-Programmiersoftware ab Version 6.5 unterstützt.
	Die Steckkarten V 713 CI bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI weisen folgende Leistungsmerkmale auf:
	2 elektronische Pegelsteller für beide Nachbarkanalpaare
	2 elektronische Pegelsteller für beide Nachbarkanalpaare
	2 elektronische Pegelsteller für beide Nachbarkanalpaare

	beliebiger Transportstrommultiplex zwischen den 2 SAT-Eingängen und den 2 Ausgangskanälen
	beliebiger Transportstrommultiplex zwischen den 2 SAT-Eingängen und den 2 Ausgangskanälen

	Datendienste wie VPS und Teletext können ebenso wie die Generierung von Prüfzeilen per Software zu- bzw. abgeschaltet werden.
	Datendienste wie VPS und Teletext können ebenso wie die Generierung von Prüfzeilen per Software zu- bzw. abgeschaltet werden.

	die Steckkarte V 713 CI besitzt zusätzlich zwei Steckplätze für Ausgangskanalfilter
	die Steckkarte V 713 CI besitzt zusätzlich zwei Steckplätze für Ausgangskanalfilter

	die Pegelanpassung der einzelnen Ausgangskanäle erfolgt über die HE-Programmiersoftware
	die Pegelanpassung der einzelnen Ausgangskanäle erfolgt über die HE-Programmiersoftware

	nur V 713 CI: zwei CI-Schächte zur Aufnahme von CI-Karten
	nur V 713 CI: zwei CI-Schächte zur Aufnahme von CI-Karten


	Verwenden Sie die Karten ordnungsgemäß, indem Sie die nachfolgenden Sicherheits- und Betriebshinweise aufmerksam lesen.


	Entsorgen
	Entsorgen
	Unser gesamtes Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel, Kunststofffolien und -beutel) ist vollständig recyclingfähig. Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN ...
	Unser gesamtes Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel, Kunststofffolien und -beutel) ist vollständig recyclingfähig. Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN ...
	ATRO Strobel ist Mitglied der Systemlösung Elektro zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Unsere Vertragsnummer lautet 80395.


	Wichtig!
	Wichtig!
	Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. 
	Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. 
	Um drohende Gefahren so weit wie möglich zu vermeiden, müssen Sie folgende Hinweise beachten:
	Das Gerät darf ausschließlich von sachverständigen Personen (gemäß EN 60065) oder von Personen, die durch Sachverständige unterwiesen worden sind, installiert und betrieben werden. Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Ser...
	Das Gerät darf ausschließlich von sachverständigen Personen (gemäß EN 60065) oder von Personen, die durch Sachverständige unterwiesen worden sind, installiert und betrieben werden. Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Ser...
	Das Gerät darf ausschließlich von sachverständigen Personen (gemäß EN 60065) oder von Personen, die durch Sachverständige unterwiesen worden sind, installiert und betrieben werden. Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Ser...

	Die in der Betriebsanleitung des Basisgeräts aufgeführten Gefahren- und Sicherheitshinweise, sowie die betreffenden Sicherheitsvorschriften nach DIN VDE 0701-1 und 0701-2 sind zu beachten. 
	Die in der Betriebsanleitung des Basisgeräts aufgeführten Gefahren- und Sicherheitshinweise, sowie die betreffenden Sicherheitsvorschriften nach DIN VDE 0701-1 und 0701-2 sind zu beachten. 

	Bei Mischbestückung des Basisgeräts mit unterschiedlichen Signalumsetzern ist die maximale Leistungsabgabe des Basisgeräts zu beachten. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den ASTRO-Kundendienst, um abzuklären, ob die gewünschte Bestückung des Basi...
	Bei Mischbestückung des Basisgeräts mit unterschiedlichen Signalumsetzern ist die maximale Leistungsabgabe des Basisgeräts zu beachten. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den ASTRO-Kundendienst, um abzuklären, ob die gewünschte Bestückung des Basi...


	Die Steckkarten dürfen ausschließlich in den im Abschnitt „Leistungsbeschreibung“ genannten ASTRO-Basisgeräten betrieben werden!
	Die Steckkarten dürfen ausschließlich in den im Abschnitt „Leistungsbeschreibung“ genannten ASTRO-Basisgeräten betrieben werden!



	CI-Karten und Kanalfilter einbauen 
	CI-Karten und Kanalfilter einbauen 
	CI-Karten in das CI-Modul einsetzen
	CI-Karten in das CI-Modul einsetzen
	[3] CI-Schacht A [4] CI-Schacht B 
	[3] CI-Schacht A [4] CI-Schacht B 
	[3] CI-Schacht A [4] CI-Schacht B 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Bild 3: CI-Modul 


	1. Schrauben Sie die F-Stecker des Kabels jeweils auf die Buchsen [1] (Tuner A) und [2] (Tuner B).
	1. Schrauben Sie die F-Stecker des Kabels jeweils auf die Buchsen [1] (Tuner A) und [2] (Tuner B).
	1. Schrauben Sie die F-Stecker des Kabels jeweils auf die Buchsen [1] (Tuner A) und [2] (Tuner B).




	nur V 713 CI: Ausgangskanalfilter einsetzen
	nur V 713 CI: Ausgangskanalfilter einsetzen
	[5] Kanalfiltersteckplatz A [4] Kanalfiltersteckplatz B 
	[5] Kanalfiltersteckplatz A [4] Kanalfiltersteckplatz B 
	[5] Kanalfiltersteckplatz A [4] Kanalfiltersteckplatz B 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Bild 4: CI-Modul 

	Die Steckkarte V 713 CI besitzt zwei Steckplätze für den optionalen Einbau von selektiven Ausgangskanalfiltern des Typs V-KF zur Erhaltung der hervorragenden Ausgangsparameter. Diese sind als Zubehör erhältlich.

	1. Stecken Sie die Kanalfilter jeweils in die dafür vorgesehenen Steckplätze (vgl. Bild 4). Achten Sie dabei auf die Bezeichnung A bzw. B, die auf dem Geräteaufkleber zu sehen ist. Die Aktivierung der Filter können Sie über die HE-Programmiersof...
	1. Stecken Sie die Kanalfilter jeweils in die dafür vorgesehenen Steckplätze (vgl. Bild 4). Achten Sie dabei auf die Bezeichnung A bzw. B, die auf dem Geräteaufkleber zu sehen ist. Die Aktivierung der Filter können Sie über die HE-Programmiersof...
	1. Stecken Sie die Kanalfilter jeweils in die dafür vorgesehenen Steckplätze (vgl. Bild 4). Achten Sie dabei auf die Bezeichnung A bzw. B, die auf dem Geräteaufkleber zu sehen ist. Die Aktivierung der Filter können Sie über die HE-Programmiersof...


	Die Steckkarte ist nun für den Einbau vorbereitet und kann angeschlossen werden.
	Die Steckkarte ist nun für den Einbau vorbereitet und kann angeschlossen werden.




	Steckkarte anschließen
	Steckkarte anschließen
	Tuner A und B jeweils mit DVB-T/T2/C Signal verbinden
	Tuner A und B jeweils mit DVB-T/T2/C Signal verbinden
	[1] Tuner A [2] Tuner B 
	[1] Tuner A [2] Tuner B 
	[1] Tuner A [2] Tuner B 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Bild 5: Tuner mit DVB-T/T2/C Signal verkabeln 


	1. Schrauben Sie die F-Stecker des Kabels jeweils auf die Buchsen [1] (Tuner A) und [2] (Tuner B).
	1. Schrauben Sie die F-Stecker des Kabels jeweils auf die Buchsen [1] (Tuner A) und [2] (Tuner B).
	1. Schrauben Sie die F-Stecker des Kabels jeweils auf die Buchsen [1] (Tuner A) und [2] (Tuner B).


	Die Steckkarte ist nun angeschlossen und kann in das Basisgerät eingebaut werden. Hinweise zum Einbau finden Sie in der Betriebsanleitung zum jeweiligen Basisgerät.
	Die Steckkarte ist nun angeschlossen und kann in das Basisgerät eingebaut werden. Hinweise zum Einbau finden Sie in der Betriebsanleitung zum jeweiligen Basisgerät.




	Programmieren mit der HE-Programmiersoftware
	Programmieren mit der HE-Programmiersoftware
	Die V 713 CI bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI in der HE-Programmiersoftware aktivieren
	Die V 713 CI bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI in der HE-Programmiersoftware aktivieren
	Nachdem Sie die Steckkarte in das Basisgerät eingebaut haben, können Sie mit der Programmierung beginnen. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das mit Hilfe der HE-Programmiersoftware erledigen können. Hinweise zur grundlegenden Bedienung die...
	Nachdem Sie die Steckkarte in das Basisgerät eingebaut haben, können Sie mit der Programmierung beginnen. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das mit Hilfe der HE-Programmiersoftware erledigen können. Hinweise zur grundlegenden Bedienung die...
	Nachdem Sie die Steckkarte in das Basisgerät eingebaut haben, können Sie mit der Programmierung beginnen. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das mit Hilfe der HE-Programmiersoftware erledigen können. Hinweise zur grundlegenden Bedienung die...
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Bild 6: Planungsfenster der Grundeinheit

	Sollte es nicht möglich sein, die Steckkarte im Planungsfenster der HE-Programmiersoftware auszuwählen, wählen Sie das Menü Optionen - Bevorzugte Kartentypen (siehe Bild 7, unten) und überprüfen Sie hier die Einstellungen. 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Bild 7: Steckkarte im Fenster „Bevorzugte Kartentypen“ aktivieren

	Die der Karte zugeordnete Checkbox muss mit einem Häkchen gekennzeichnet sein (siehe oben). Wenn dies nicht der Fall ist, klicken Sie auf die Checkbox, um die Karte zu aktivieren.

	<GRAFIK>Die Steckkarte ist nun aktiviert. Wenn sie im Planungsfenster die Taste Auslesen anklicken (siehe links), erscheint nun auf dem genutzten Steckplatz die Steckkarte V 713 CI bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI.
	<GRAFIK>Die Steckkarte ist nun aktiviert. Wenn sie im Planungsfenster die Taste Auslesen anklicken (siehe links), erscheint nun auf dem genutzten Steckplatz die Steckkarte V 713 CI bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI.



	Eingangsparameter festlegen
	Eingangsparameter festlegen
	Um die HF-Eingangsparameter festlegen zu können, müssen Sie zuerst die Detaileinstellungen der Karte anzeigen lassen. Klicken Sie hierzu im Planungsfenster auf die der Karte zugeordenten Taste Details (siehe links). Sie sehen nun das Fenster Detailein
	Um die HF-Eingangsparameter festlegen zu können, müssen Sie zuerst die Detaileinstellungen der Karte anzeigen lassen. Klicken Sie hierzu im Planungsfenster auf die der Karte zugeordenten Taste Details (siehe links). Sie sehen nun das Fenster Detailein
	Um die HF-Eingangsparameter festlegen zu können, müssen Sie zuerst die Detaileinstellungen der Karte anzeigen lassen. Klicken Sie hierzu im Planungsfenster auf die der Karte zugeordenten Taste Details (siehe links). Sie sehen nun das Fenster Detailein
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Bild 8: Eingangsparameter 

	Hier können Sie unter dem Reiter Eingangsparameter die Parameter für die beiden Kanäle A und B festlegen. Um Eingang A bzw. B zu aktivieren, klciken Sie auf die jeweilige Checkbox Frontend aktiv. 
	Im Linken Bereich des Reiters Eingangsparameter können Sie im Eingabefeld Programmpaket eine Bezeichnung für das Programmpaket eingeben. Darunter werden die Transportstrom- und ON-ID für den empfangenen Transponder eingeblendet.
	Sie können beide Signaleingänge der Steckkarte wahlweise entweder auf einen DVB-C, DVB-T oder DVB-T2 Tuner schalten. Wählen Sie dazu den gewünschten Tuner aus der Auswahlliste Tuner Mode aus. Abhängig von der Auswahl die Sie hier treffen veränd...
	Konfiguration des DVB-C Tuners
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Bild 9: Eingangsparameter für den DVB-C Tuner


	1. Wählen Sie aus der Auswahlliste Tuner-Mode den Eintrag „DVB-C“ aus.
	1. Wählen Sie aus der Auswahlliste Tuner-Mode den Eintrag „DVB-C“ aus.
	1. Wählen Sie aus der Auswahlliste Tuner-Mode den Eintrag „DVB-C“ aus.

	2. Wählen Sie aus der Auswahlliste Kanal den gewünschten Kanal bzw. Sonderkanal aus. 
	2. Wählen Sie aus der Auswahlliste Kanal den gewünschten Kanal bzw. Sonderkanal aus. 

	3. Geben Sie im Eingabefeld Frequenz die gewünschte Frequenz ein.
	3. Geben Sie im Eingabefeld Frequenz die gewünschte Frequenz ein.

	4. Die Symbolrate und die Modulation werden automatisch eingestellt. 
	4. Die Symbolrate und die Modulation werden automatisch eingestellt. 


	Die Eingangsparameter sind nun festgelegt und Sie können die Signalqualität prüfen (siehe nachfolgender Abschnitt „Eingangssignalqualität überprüfen“) weiter hinten.
	Die Eingangsparameter sind nun festgelegt und Sie können die Signalqualität prüfen (siehe nachfolgender Abschnitt „Eingangssignalqualität überprüfen“) weiter hinten.

	Konfiguration des DVB-T Tuners
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Bild 10: Eingangsparameter für den DVB-T Tuner

	1. Wählen Sie aus der Auswahlliste Tuner-Mode den Eintrag „DVB-T“ aus.
	1. Wählen Sie aus der Auswahlliste Tuner-Mode den Eintrag „DVB-T“ aus.
	1. Wählen Sie aus der Auswahlliste Tuner-Mode den Eintrag „DVB-T“ aus.

	2. Wählen Sie aus der Auswahlliste Kanal den gewünschten Kanal bzw. Sonderkanal aus. 
	2. Wählen Sie aus der Auswahlliste Kanal den gewünschten Kanal bzw. Sonderkanal aus. 

	3. Geben Sie im Eingabefeld Frequenz die gewünschte Frequenz ein.
	3. Geben Sie im Eingabefeld Frequenz die gewünschte Frequenz ein.

	4. Wählen Sie aus der Auswahlliste Bandbreite die gewünschte Bandbreite (6, 7 oder 8 MHz) aus ein.
	4. Wählen Sie aus der Auswahlliste Bandbreite die gewünschte Bandbreite (6, 7 oder 8 MHz) aus ein.

	5. Der FFT-Modus und das Guardintervall werden automatisch eingestellt. 
	5. Der FFT-Modus und das Guardintervall werden automatisch eingestellt. 

	6. Optional können Sie eine 5 V Fernspeisespannung für eine angeschlossene DVB-T Antenne aktivieren, indem Sie die Checkbox Fernspeisung (5 V) anklicken.
	6. Optional können Sie eine 5 V Fernspeisespannung für eine angeschlossene DVB-T Antenne aktivieren, indem Sie die Checkbox Fernspeisung (5 V) anklicken.


	Die Eingangsparameter sind nun festgelegt und Sie können die Signalqualität prüfen (siehe nachfolgender Abschnitt „Eingangssignalqualität überprüfen“) weiter hinten.
	Die Eingangsparameter sind nun festgelegt und Sie können die Signalqualität prüfen (siehe nachfolgender Abschnitt „Eingangssignalqualität überprüfen“) weiter hinten.

	Konfiguration des DVB-T2 Tuners
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Bild 9: Eingangsparameter für den DVB-T2 Tuner

	1. Wählen Sie aus der Auswahlliste Tuner-Mode den Eintrag „DVB-T“ aus.
	1. Wählen Sie aus der Auswahlliste Tuner-Mode den Eintrag „DVB-T“ aus.
	1. Wählen Sie aus der Auswahlliste Tuner-Mode den Eintrag „DVB-T“ aus.

	2. Wählen Sie aus der Auswahlliste Kanal den gewünschten Kanal bzw. Sonderkanal aus. 
	2. Wählen Sie aus der Auswahlliste Kanal den gewünschten Kanal bzw. Sonderkanal aus. 

	3. Geben Sie im Eingabefeld Frequenz die gewünschte Frequenz ein.
	3. Geben Sie im Eingabefeld Frequenz die gewünschte Frequenz ein.

	4. Wählen Sie aus der Auswahlliste Bandbreite die gewünschte Bandbreite (6, 7 oder 8 MHz) aus ein.
	4. Wählen Sie aus der Auswahlliste Bandbreite die gewünschte Bandbreite (6, 7 oder 8 MHz) aus ein.

	5. Optional können Sie eine 5 V Fernspeisespannung für eine angeschlossene DVB-T Antenne aktivieren, indem Sie die Checkbox Fernspeisung (5 V) anklicken.
	5. Optional können Sie eine 5 V Fernspeisespannung für eine angeschlossene DVB-T Antenne aktivieren, indem Sie die Checkbox Fernspeisung (5 V) anklicken.


	Die Eingangsparameter sind nun festgelegt und Sie können die Signalqualität prüfen (siehe nachfolgender Abschnitt „Eingangssignalqualität überprüfen“) weiter hinten.
	Die Eingangsparameter sind nun festgelegt und Sie können die Signalqualität prüfen (siehe nachfolgender Abschnitt „Eingangssignalqualität überprüfen“) weiter hinten.



	Eingangssignalqualität überprüfen
	Eingangssignalqualität überprüfen
	Die V 713 CI, bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI verfügt über eine Testfunktion zum Ermitteln der Eingangssignalqualität. Hier haben Sie die Möglichkeit, schnell die Qualität des am Tuner anliegenden Eingangssignals zu überprüfen. So ermitteln Sie die ...
	Die V 713 CI, bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI verfügt über eine Testfunktion zum Ermitteln der Eingangssignalqualität. Hier haben Sie die Möglichkeit, schnell die Qualität des am Tuner anliegenden Eingangssignals zu überprüfen. So ermitteln Sie die ...
	Die V 713 CI, bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI verfügt über eine Testfunktion zum Ermitteln der Eingangssignalqualität. Hier haben Sie die Möglichkeit, schnell die Qualität des am Tuner anliegenden Eingangssignals zu überprüfen. So ermitteln Sie die ...

	1. Klicken Sie im Fenster Detaileinstellungen auf die Taste Signalqualität prüfen, um das Fenster Signalqualität zu öffnen (siehe links).
	1. Klicken Sie im Fenster Detaileinstellungen auf die Taste Signalqualität prüfen, um das Fenster Signalqualität zu öffnen (siehe links).
	1. Klicken Sie im Fenster Detaileinstellungen auf die Taste Signalqualität prüfen, um das Fenster Signalqualität zu öffnen (siehe links).

	2. Sie können nun die vorhandene Signalqualität prüfen (siehe Beispiel links). Klicken Sie auf Messung beenden, um die Messung zu beenden.
	2. Sie können nun die vorhandene Signalqualität prüfen (siehe Beispiel links). Klicken Sie auf Messung beenden, um die Messung zu beenden.


	Die Signalqualität ist nun geprüft.
	Die Signalqualität ist nun geprüft.



	Ausgangsparameter festlegen
	Ausgangsparameter festlegen
	Im Planungsfenster legen Sie die Ausgangskanäle der V 713 CI, bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI fest; also die Kanäle, über die aus dem DVB-S2-Bouquet entnommene Programme in das Kabel eingespeist werden sollen. 
	Im Planungsfenster legen Sie die Ausgangskanäle der V 713 CI, bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI fest; also die Kanäle, über die aus dem DVB-S2-Bouquet entnommene Programme in das Kabel eingespeist werden sollen. 
	Im Planungsfenster legen Sie die Ausgangskanäle der V 713 CI, bzw. X-DVB-CT2/PAL duo CI fest; also die Kanäle, über die aus dem DVB-S2-Bouquet entnommene Programme in das Kabel eingespeist werden sollen. 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Bild 9: Ausgangsparameter


	1. Klicken Sie im Planungsfenster auf die Schaltfläche Details, um das Fenster Detaileinstellungen zu öffnen. Hier können Sie alle für den Betrieb erforderlichen Einstellungen vornehmen.
	1. Klicken Sie im Planungsfenster auf die Schaltfläche Details, um das Fenster Detaileinstellungen zu öffnen. Hier können Sie alle für den Betrieb erforderlichen Einstellungen vornehmen.
	1. Klicken Sie im Planungsfenster auf die Schaltfläche Details, um das Fenster Detaileinstellungen zu öffnen. Hier können Sie alle für den Betrieb erforderlichen Einstellungen vornehmen.

	2. Unter dem Reiter Ausgangsparameter können Sie den ausgewählten Kanal aktivieren oder deaktivieren, indem Sie den Haken in der zugeordneten Checkbox setzen oder entfernen. 
	2. Unter dem Reiter Ausgangsparameter können Sie den ausgewählten Kanal aktivieren oder deaktivieren, indem Sie den Haken in der zugeordneten Checkbox setzen oder entfernen. 

	3. Wählen Sie aus der Auswahlliste Ausgangskanal den gewünschten Kanal aus.
	3. Wählen Sie aus der Auswahlliste Ausgangskanal den gewünschten Kanal aus.

	4. Wählen Sie aus der Auswahlliste AudioModus eine der Einstellungen Mono, Stereo, Dual L (R), Dual R (L), Auto-Mode, dual2PIDs, auto2PIDs aus. Treffen Sie die Auswahl gemäß Signalzuführung und Anforderung an das Ausgangssignal.
	4. Wählen Sie aus der Auswahlliste AudioModus eine der Einstellungen Mono, Stereo, Dual L (R), Dual R (L), Auto-Mode, dual2PIDs, auto2PIDs aus. Treffen Sie die Auswahl gemäß Signalzuführung und Anforderung an das Ausgangssignal.

	5. Den Audio-Hub - und damit die Lautstärke des Ausgangssignals - können Sie für jeden Ausgangskanal separat justieren. Wählen Sie aus der Auswahlliste Audio-Hub einen Wert zwischen +3 dB und -20 dB aus. 
	5. Den Audio-Hub - und damit die Lautstärke des Ausgangssignals - können Sie für jeden Ausgangskanal separat justieren. Wählen Sie aus der Auswahlliste Audio-Hub einen Wert zwischen +3 dB und -20 dB aus. 

	6. Den Audio-Hub (Dual) stellen Sie entsprechend wie oben beschrieben ein.
	6. Den Audio-Hub (Dual) stellen Sie entsprechend wie oben beschrieben ein.

	7. Die Anzeige der Ausgangsfrequenz erfolgt abhängig von der Auswahl des Ausgangskanals im Planungsfenster der Grundeinheit. Wird im Planungsfenster kein Ausgangskanal gewählt, sondern die Einstellung „frei“, so wird das Frequenzfeld im Fenster...
	7. Die Anzeige der Ausgangsfrequenz erfolgt abhängig von der Auswahl des Ausgangskanals im Planungsfenster der Grundeinheit. Wird im Planungsfenster kein Ausgangskanal gewählt, sondern die Einstellung „frei“, so wird das Frequenzfeld im Fenster...

	8. Bei Verwendung der Steckkarte V 713 CI besteht zusätzlich die Möglickeit, für die Ausgangskanäle A1 und B1 Ausgangskanalfilter zu aktivieren, sofern diese an der Karte gesteckt sind. Aktivieren Sie die Kanalfilter, indem Sie aus der Auswahllis...
	8. Bei Verwendung der Steckkarte V 713 CI besteht zusätzlich die Möglickeit, für die Ausgangskanäle A1 und B1 Ausgangskanalfilter zu aktivieren, sofern diese an der Karte gesteckt sind. Aktivieren Sie die Kanalfilter, indem Sie aus der Auswahllis...

	9. Die Änderungen an der Konfiguration können Sie in die Steckkarte übertragen, indem Sie oben rechts im Fenster Detaileinstellungen die Schaltfläche Karte programmieren anklicken (siehe links).
	9. Die Änderungen an der Konfiguration können Sie in die Steckkarte übertragen, indem Sie oben rechts im Fenster Detaileinstellungen die Schaltfläche Karte programmieren anklicken (siehe links).


	Die Ausgangsparameter sind nun eingestellt.
	Die Ausgangsparameter sind nun eingestellt.



	Tonnorm einstellen
	Tonnorm einstellen
	Um die Tonnorm einzustellen, müssen Sie zunächst im Bereich Ausgangsparameter des Fensters Detaileinstellungen die Schaltfläche Tonnorm anklicken. Sie sehen nun das Fenster Einstellung der Tonnorm (siehe Bild 10). 
	Um die Tonnorm einzustellen, müssen Sie zunächst im Bereich Ausgangsparameter des Fensters Detaileinstellungen die Schaltfläche Tonnorm anklicken. Sie sehen nun das Fenster Einstellung der Tonnorm (siehe Bild 10). 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Bild 10: Tonnorm einstellen

	So stellen Sie die Tonnorm ein:

	1. Aktivieren Sie den Radiobutton der gewünschten Tonnorm (A2, NICAM, NICAM I). 
	1. Aktivieren Sie den Radiobutton der gewünschten Tonnorm (A2, NICAM, NICAM I). 
	1. Aktivieren Sie den Radiobutton der gewünschten Tonnorm (A2, NICAM, NICAM I). 

	2. Wählen Sie die Bild- Tonträgerabstände für den 1. und 2. Tonträger aus der jeweiligen Auswahlliste aus (siehe links).
	2. Wählen Sie die Bild- Tonträgerabstände für den 1. und 2. Tonträger aus der jeweiligen Auswahlliste aus (siehe links).

	3. Geben Sie den Tonträger-Pegel für die Kanäle A und B jeweils in die Eingabefelder für den 1. und 2. Tonträger ein.
	3. Geben Sie den Tonträger-Pegel für die Kanäle A und B jeweils in die Eingabefelder für den 1. und 2. Tonträger ein.

	4. Die Änderungen an der Konfiguration können Sie wieder in die Steckkarte übertragen, indem Sie oben rechts im Fenster Detaileinstellungen die Schaltfläche Karte programmieren anklicken (siehe links).
	4. Die Änderungen an der Konfiguration können Sie wieder in die Steckkarte übertragen, indem Sie oben rechts im Fenster Detaileinstellungen die Schaltfläche Karte programmieren anklicken (siehe links).


	Die Tonnorm ist nun eingestellt.
	Die Tonnorm ist nun eingestellt.



	Programme auswählen und Optionen einstellen
	Programme auswählen und Optionen einstellen
	Nachdem Sie die Ein- und Ausgangsparameter eingestellt haben erfolgt die eigentliche Kanalsuche zur Auswahl der gewünschten Programme. 
	Nachdem Sie die Ein- und Ausgangsparameter eingestellt haben erfolgt die eigentliche Kanalsuche zur Auswahl der gewünschten Programme. 
	Nachdem Sie die Ein- und Ausgangsparameter eingestellt haben erfolgt die eigentliche Kanalsuche zur Auswahl der gewünschten Programme. 
	Nach erfolgreicher Kanalsuche weden die in beiden Transpondern enthaltenen Programme aufgelistet. Aus der Liste können Sie einen Service auswählen (siehe Bild 11, unten).
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Bild 11: Programme auswählen

	Den gewünschten Service können Sie über die Auswahlliste Service auswählen. Die Änderungen an der Konfiguration können Sie wieder in die Steckkarte übertragen, indem Sie oben rechts im Fenster Detaileinstellungen die Schaltfläche Karte progra...
	Falls Sie unter dem Reiter Ausgangsparameter in der Auswahlliste Audio-Modus die Option dual 2PIDs oder auto 2PIDs ausgewählt haben, können Sie bei mehrsprachig ausgestrahlten Sendern zwischen verschiedenen Audio-PIDs wählen (1. Audio, 2. Audio).
	Legen Sie über die Auswahlliste Untertitel fest, ob Untertitel angezeigt werden sollen.
	Um weitere Optionen einzustellen, müssen sie im Fenster Detaileinstellungen auf die Taste Optionen klicken. Sie sehen nun das Fenster Optionen (siehe Bild 12, unten).
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Bild 12: Optionen einstellen

	Es werden die in die Karte programmierbaren Optionen zu Datendiensten, Prüfzeilen, die optional mögliche manuelle PID-Auswahl, Laufschrift, Laufschrift im Fehlerfall sowie OSD-Einstellungen angezeigt. 
	Zu den Datendiensten zählen VPS, das Festlegen eines CNI (Cable Network Identifier), der Teletext und die Auswertung des WSS (Wide Screen Signaling). Je nach Signalzuführung stehen unterschiedliche Optionen der WSS zur Verfügung. In diesem Abschni...
	Bei Eingabe ungültiger Zeilen wird eine Fehlermeldung angezeigt (siehe Bild 13, unten).
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Bild 13: Fehlermeldung bei ungültiger Prüfzeile

	Sollten Teletext und Prüfzeilen in derselben Zeile eingetastet sein, so hat die Prüfzeile Priorität und der Videotext wird nicht mehr eingespeist. Werden Teletext und Datenzeile (VPS) in Zeile 16 eingetastet, so hat ebenfalls die Datenzeile Vorran...
	Sollten Teletext und Prüfzeilen in derselben Zeile eingetastet sein, so hat die Prüfzeile Priorität und der Videotext wird nicht mehr eingespeist. Werden Teletext und Datenzeile (VPS) in Zeile 16 eingetastet, so hat ebenfalls die Datenzeile Vorran...

	Änderungen in den Einstellungen der Optionen werden erst nach dem Programmieren der Karte aktiv (Taste „KARTE PROGRAMMIEREN“ im Fenster „DETAILEINSTELLUNGEN“) und gegen Verlust durch Netzausfall gesichert!
	Änderungen in den Einstellungen der Optionen werden erst nach dem Programmieren der Karte aktiv (Taste „KARTE PROGRAMMIEREN“ im Fenster „DETAILEINSTELLUNGEN“) und gegen Verlust durch Netzausfall gesichert!

	Wenn Sie im Bereich die Checkbox aktiviert haben, können Sie folgende Parameter über die entsprechenden Eingabefelder manuell einstellen (siehe Bild links): 
	Video PID
	Video PID
	Video PID

	1. Audio PID
	1. Audio PID

	2. Audio PID
	2. Audio PID

	PCR PID
	PCR PID

	Teletext PID
	Teletext PID


	Unter dem Reiter Programmauswahl befindet sich jeweils für Ausgang A und B eine Auswahlliste, über die Sie die Verarbeitung durch das CAM-Modul aktivieren, bzw. deaktivieren können, indem Sie entweder die Option „aus“ oder „ein“ auswählen...
	Es kann jeweils nur ein Eingangssignal einem CAM Slot (A oder B) zugewiesen werden. Beide Eingangssignale z. B. Slot A zuzuweisen ist beispielsweise nicht zulässig! Wenn Sie eine solche Konfiguration vornehmen, erscheint eine Fehlermeldung (vgl. Abb...
	Es kann jeweils nur ein Eingangssignal einem CAM Slot (A oder B) zugewiesen werden. Beide Eingangssignale z. B. Slot A zuzuweisen ist beispielsweise nicht zulässig! Wenn Sie eine solche Konfiguration vornehmen, erscheint eine Fehlermeldung (vgl. Abb...

	Klicken Sie auf die Taste CAM Status aktualisieren um den aktuellen Status der beiden CAM-Module anzuzeigen. Im Einzelnen werden folgende Abläufe jeweils durch eine grüne (OK) oder rote Anzeige (Fehler) angezeigt:
	<GRAFIK>

	Installation
	Installation
	Installation

	Initialisierung
	Initialisierung

	Decodierung
	Decodierung






	Fehler suchen
	Fehler suchen
	Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, führen Sie bitte folgende Kontrollen durch:
	Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, führen Sie bitte folgende Kontrollen durch:
	Prüfen Sie, ob die Steckkontakte der Karte, wie im Abschnitt „Steckkarte einbauen“ beschrieben, mit den Anschlüssen im Basisgerät verbunden sind. 
	Prüfen Sie, ob die Steckkontakte der Karte, wie im Abschnitt „Steckkarte einbauen“ beschrieben, mit den Anschlüssen im Basisgerät verbunden sind. 
	Prüfen Sie, ob die Steckkontakte der Karte, wie im Abschnitt „Steckkarte einbauen“ beschrieben, mit den Anschlüssen im Basisgerät verbunden sind. 

	Prüfen Sie, ob der Anschluss der Koaxialkabel korrekt ist und keine Unterbrechungen oder Kurzschlüsse in den Steckern vorhanden sind. 
	Prüfen Sie, ob der Anschluss der Koaxialkabel korrekt ist und keine Unterbrechungen oder Kurzschlüsse in den Steckern vorhanden sind. 


	Wenn sich die Störung nicht beheben lässt, kontaktieren Sie bitte den ASTRO-Kundendienst.


	Warten und Instandsetzen
	Warten und Instandsetzen
	Soweit alle Anweisungen in dieser Anleitung beachtet wurden und das Gerät bestimmungsgemäß verwendet wird, bedarf es keiner besonderen Wartung.
	Soweit alle Anweisungen in dieser Anleitung beachtet wurden und das Gerät bestimmungsgemäß verwendet wird, bedarf es keiner besonderen Wartung.
	Bei Reparaturen sind die 
	Bei Reparaturen sind die 
	DIN VDE-Vorschriften 0701 - 0702




	Technische Daten
	Technische Daten



