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X-BC 2 USB Buscontroller

Der Kopfstellen-Buscontroller dient zur zentralen Einstellung aller busfahigen
Kopfstellengerate tUber PC oder Laptop. Gleichzeitig ist eine Wartung bzw.
Umprogrammierung errichteter Kopfstellen iber Modem mdglich.

Eine Bedienung ist nur tiber die HE-Programmiersoftware méglich!

Leistungsmerkmale:

Ansteuerung von bis zu 240 busféhigen Kopfstellengeraten
Updatefahigkeit der Betriebssoftware lber die serielle Schnittstelle
(d. h. Softwareerweiterungen ohne Montageaufwand)
Klingelzeichen bis zur Rufannahme individuell einstellbar

(d. h. Parallelbetrieb mit anderen Endgeraten mdglich)

8-stelliger Identifizierungscode schutzt vor unbefugtem Fernzugriff
Kontrolle der modullbergreifenden Zeitpartagierung

Automatische Benachrichtigung im Fehlerfalle tber GMS

Interner Uberwachungstimer schiitzt vor hohen Telefongebiihren

(automatische Abwahl, wenn finf Minuten keine Kommunikation)
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Technische Daten
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X-BC 2 USB Buscontroller

Bestell-Nr. 330400

Stromversorgung 6V DC uber Steckernetzteil (230 V~/50Hz)
Stromaufnahme 35mA

Zulassiger Temperaturbereich -15°C—-+50°C

Gehause (BxHxT) 86 x40x 145 mm

Abbildung

X-BC 2 USB

Power E Online




Telekom

optional

RS-232

USB i-mEH USB A

PC / Laptop

B
X-BC 2 USB

EEFFTBE

Handheld § Pe

n

LL]

Datenbus

KC 3

X-BC 2 USB
=

Power - | Online
4 e

griine LED USB-Anschluss: griine LED rote LED
Betrieb leuchtet: Online leuchtet: Stérung leuchtet:
Buscontroller ist im Online-Verbindung Interner Fehler

Betriebszustand Uber Modem

(Hardwarefehler)
Funktionsstérung auf
dem Bussystem

DC-Buchse:

Steckernetzteil zur
Stromversorgung

Bus-Anschluss:
Datenbusleitung
X-5 twin oder V16

RS-232-Anschluss:
PC oder Laptop
Modem-Anschluss
zur Fernsteuerung
der Kopfstelle




