Bedienungsanleitung

V 514 /| X-QAM quad
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Piktogramme und Sicherheitshinweise

Piktogramme sind Bildsymbole mit festgelegter Bedeutung. Die folgenden Piktogramme werden lhnen in dieser
Installations- und Betriebsanleitung begegnen:

Warnt vor Situationen, in denen Lebensgefahr besteht, durch geféhrliche elektrische Spannung und bei Nichtbeach-
tung dieser Anleitung.

Warnt vor verschiedenen Gefahrdungen fir Gesundheit, Umwelt und Material.

Recycling: Unser gesamtes Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel, Kunststofffolien und -beutel) ist voll-
standig recyclingfahig.

Verbrauchte Batterien sind Uber zugelassene Recycling Stellen zu entsorgen. Hierzu mussen die Batterien komplett
entladen abgegeben werden.

Elektronische Gerate gehodren nicht in den Hausmiill, sondern missen — gemal Richtlinie 2002/96/EG DES EURO-
PAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 uber Elektro- und Elektronik-Altgerate fach-
gerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie diese Gerate am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafir
vorgesehenen offentlichen Sammelstellen ab.
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Steckplatz fur Kanalfilter (bei V 514) Steckplatz fur Kanalfilter (bei V 514)
Kanal B Kanal A
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1  Beschreibung

Die V 514 / X-QAM quad Steckkarte dient zur Umsetzung von vier unabhangigen
DVB-S(2) in 2 x zwei unabhangige & DVB-konforme QAM-Ausgangskanale. Sie
kann sowohl HDTV-Signale als auch SDTV-Signale verarbeiten.

Wichtig: Die V 514 / X-QAM quad Steckkarte besitzt einen integrierten prog-
armmierbaren Signalverteiler, der es erméglicht alle vier Eingangskanaéle
tber die HE Programmiersoftware unabhangig zu belegen. Dies ermoglicht
z. B. die mehrfache Verwendung eines Eingangssignals bei reduziertem Ver-
kabelungsaufwand.

Die Steckkarte ist in der Lage, Services normkonform (unter Bearbeitung der
DVB-Tabellen) aus dem Transportstrom des Nutzkanales zu eliminieren.

Die V 514 verfugt zusatzlich tber zwei Kanalausgangsfilter zur Performancever-
besserung des Ausgangssignals.

Bei der Inbetriebnahme sollte darauf geachtet werden, dass alle Kanéle den
gleichen Ausgangspegel haben und gegebenenfalls an vorhandene Anlagen
angepasst sind.

Im Lieferumfang enthalten sind 4 Kabel zum Anschluss der SAT-Tuner.

Anmerkung:

Die V 514 ist nur im V16 Basisgerat zu verwenden!

Bitte beachten:

Ein Austausch oder Wechsel der Module darf nur von IHK gepriftem und auto-
risiertem Fachpersonal (Meisterbetrieb) durchgefihrt werden. Dabei sind die in
den Bedienungsanleitungen der V16 Basisgerate aufgefuhrten Gefahren- und
Sicherheitshinweise und die einschlagigen Sicherheitsvorschriften nach DIN
VDE-Vorschrift 0701, Teil 1 und 200 zu beachten.
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A@o 2 Bevorzugte Kartentypen

Die V514 / X-QAM guad Karte kann nach dem Einbau in die Basiseinheit mit der
HE-Programmiersoftware programmiert werden. Sollte es nicht moglich sein, die
Karte in der HE-Programmiersoftware auszuwdahlen, so sollten Sie unter ,Opti-
onen* ,Bevorzugte Kartentypen“ die Einstellungen Uberprifen. Die Karte muss
mit einem Hakchen aktiviert sein, damit sie in der Auswahl im Planungsfenster
der Grundeinheit sichtbar wird. Nach dem Auslesen der Grundeinheit erscheint
im Planungsfenster der Grundeinheit auf dem genutzten Steckplatz die V 514

Karte.
Bitte beachten: empfohlener Softwarestand.
V16: xx.30
X-8: xx.30
Programmiersoftware: 5.70
i~ Karten fiir analoge Eingangssignale
WV Analog TwiN v a0 TN W ADR TwiN v Ter, Umset. 860 v WHF-Flus v UHF-Plus 500
W Analog S TwiN VA M TWwIN VUKW TWwiIN V¥ Ter Umsetzer ¥ %HF-Mona ¥ UHF-Plus 200
e 4 W 112 v Audio F TN v 3 W & UHF-Plus GO0 ¥ UHF-Mano
v &y QUAD W LKW Verstatker v Demod. Twil ¥ & UHF-Mono
Karten fir digitale Einganagssignale -
[ CIAM TWIN 1 v aM TwiIN 452 ¥ [AM OUAD ¥ DVE-S/PAL TwIN v DWE-T/PAL ¥ DVE-C/RAL
W AW TwWIN 1 0P v Ak TWIN 552 W WE14 v DWB-5/PAL DUO W DVE-T/PAL TWIN - W DVB-C/PAL TwiN
W QA TwWIN T IP W Q&M TWIN 652 v DWEB-5/M TwiN v vt
v QaM TWIN 3 e R = v V&1 ¥ DWB-TM TWiN v vz
v OaM TWIN 4.1 v 502 v WE12 v v
v QAM TwiIN 4.2 e v COFDM DUD 52 ¥ DVE-S/FM TWiIN ¥ w712 v COAM TWING
v CaM TN 5 v 522 W vai2 v [WB-5/FM Octopus [ TOAM TWwWIN 5 v COaM TWIN B
W DA TWIN 6 ¥ TOAM TWIN B v vED4
v OAM TWINEIP v GAMROUTER v OAM 550 v OPSK-PAL Iv %503
v 4501 v 4634 v CaM 450 4 v DWEB-S/PAL v DTU
v 0AM Fremdprodukt v %601 v 4311 v DVE-C/FM TN
I Scan TwiM 1 [w 532 [ Cletd 552 v QPSE-Ukw v DTUDUD
K.arten mit 451-Eingang 1 Karten mit A51-4uzgang
I 202 [w w212 [ 222 v 251 W w24 v w231
W vz2a v w252
F.artentypen des aktuellen Frojektes konnen nicht deaktiviert werden.
Schliefen I Erweiterte Funkhonen
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3 Planungsfenster der Grundeinheit

Die V514 / X-QAM quad wird nach Auslesen der Grundeinheit im Planungsfens-

ter der Grundeinheit angezeigt.

~ Lierate-1yp B ! 1 Hmndeinhet-
i\r"‘IS :J Auslesen |
Frogrammieren l
- Einsteckkarten
Kartentyp K.anal & K.anal B HF-Parameter & HF-Farameter B Status
1, w514 =l = | |k2/805MHz =] [52/1130MHz =] | ? Detas |
2 |GaM QUAD ~| ] =l | [k4/845MHz  «| [54/1285MHz ~| | ?  Detais |
3 [obokart ] | =] = =1 = oo |
o [ombokarnt ] | = = =] = oo |
5 [obokarmt =] | =] = = g oo |
6 [ibeamt <] | = | =] = =1 oo |
o e = = = = | Detis |
A rre— < = < | = | _Dets |

~ Gesamte Kopfstelle

Kartertypen lezen | Schiiefen | System auslesen | Syztem prograrmmieran

Um die zu empfangenden Transponder auszuwahlen, muss zunéchst im Basis-
gerat definiert werden, welche Satelliten-Ebenen angeschlossen sind. Dies
geschieht unter “Eingange belegen”. In der Abbildung unten sehen Sie, welche

Signale an den jeweiligen Eingangen zur Verfigung stehen.

i~ Belequng der Eingange - SATVereiteld (VM5 B16)——

Satellt Polarization / Band LNC-Frequenz v installiert

1: [Bstia 19260 ~| [hozontal/High w|  [10600 -] MHz o T
2 |aswa 23560 |  |hoveontal/Low ¢ [97ED  w] MH:
VG [unbelegt  »|  |horzontal/Low  ¢|  [9750 v MHz r:j;::\s;;r:jo[li\?m
Lt [ubdegt =] [heteol/low =] [0 =] Mz |4 P
-5 [unbelegt | |hoizonial/low  v| |50 w] MHz e o
IN 1 bzw. IN 2 "6 fubekgt x| hoiontel/low  ¥| |30 | MH:
T T |

auzgeleszen/programmiert.

-~ Eingange des 54T Verteifelde:

Eihgange 11+12+13+14 werden auf alle Einsteckkarten verteil,
Eingange 15+16 werden nicht verteilt,

11;1Astra_19,2GD _vj |h0ri20ntala’High :J I1DEDD _vJ bHz

12:|bsta 19260 | [horzontal/High w|  [10B00 =] MHz

L«

13 !unbelegt |h0ri20ntala’L0w _1:_' I9?5D ‘v_l MHz

14_-iunbelegt _YJ |h0ri20ntaI£L0w ;I IS?ED LI MHz
\15:| beeg »]  [feeealow x| [0 <] M
o | [T e

16 Jurbele
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AS\\/ Dricken Sie die Taste ,Details”, um das Fenster ,Detaileinstellungen“ zu 6ffnen
= und wahlen Sie hier den Reiter ,Eingangsparameter”. Hier kbnnen Sie unter
.Kanal Al”, ,Kanal A2“, sowie ,Kanal B1“ und ,Kanal B2” die Transponder ein-

stellen, die von der Karte empfangen werden sollen.

- Gerdte-Typ ——— e boiaen l - Grundeinheit- |
iv 16 :_! Auslesen I
Programmieren l

- Einsteckkarten
Kartentyp F.anal & K.anal B HF-Parameter & HF-Farameter B Status
1. [wE14 =] |ARD Gigta- [ARE Digh =] | | | |s21/3080MHz ~| [535/ 4180 MHz ~| | ? Details |
2 |0aM QUAD =] [Z0F Vi iz =] | | |525/3380MHz > | [K40/E260MHz | | ? Details |
3 [obokart ] =] = = =] Detahs |
i [imbeam =] | = = | il = D |
o T = | =] =] = Datsi |
& [uboe. = | =) = = Detas |
2 [obotam 1| o | =l gl =i Detss |
a [obotem ]| | Bl S| = Dutss |
G te Fopfstelle

Kartentyper lesen I Schiiefen | Systemn auzlesen | Suystem programmieren i

Im Planungsfenster der Grundeinheit werden unter ,HF-Parameter A* und ,HF-
Parameter B* die Ausgangskanéle der V 514 / X-QAM quad Karte ausgewahlt,
also die Kanale, in denen die aus den DVB-S(2) zusammengestellten QAM-
Kanale ins Kabel eingespeist werden sollen.

Betatigt man jetzt den ,Details“-Button, so 6ffnet sich das Fenster mit den Karten-
details. Hier werden alle fir den Betrieb relevanten Einstellungen durchgefihrt.
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4  Eingangsparameter / Signalqualitat prtfen

Wird im Planungsfenster der Grundeinheit der zu verarbeitende Satelliten-Trans-
ponder ausgewahlt, so werden alle relevanten Eingangsparameter wie SAT-ZF,
Symbolrate, TS-ID und ON-ID aus der SAT-Datenbank ibernommen.

Kartentyp: %514 Wersion:

Eingangsparameter Ausgangsparameteri SI-.-"F'S\-Konfigurationi Dnline-ServicefiIter]

- Belegung der Karteneingange

K.arte programmieren ]

Karte auslesen

Inl: | Astra_19.2G0 - horz./ High

- Kanal &1 -

Programmpaket: iAHD Digtal 1 [TP71] | SAT-Frequenz: 1236

T5-10; W dez. Eingang;

ON-ICx ooo1 dez. Suchmodus

i~ kanal &2 -

Programmpaket: |ARD Digital 2 (TPS) = | SAT-Frequenz: |1510
T5:D: 1073 dez. Eingang;

OM-10: 0o dez. Suchmodus:
~Kanal B1 -

Programmpaket: |Z0F Vizion [TP77) ~| SAT-Freguenz: [1354
T5-10: 1079 dez. Eingang:

ON-ID: foom e Suchmadus

- Kanal B2 -

Programmpaket: !‘W SAT-Frequenz: 1822
T5-10: W‘ dez. Eingang;

ON-IC: o001 E Suchmodus

r| In2 |asta_23560 - horz./ Low

v Ind:[Astia_19.260 - horz./ High

tMHz  Symbolrate:

| Witerbirate;

CwE-S - i Status:

MHz  Symbolrate:

~ | iterbirate:

CWE-S G 1 Status:

MHz  Symbaolrate:

~ | ‘iterbirate:

i DYE-5 > | Status

MHz  Symbolrate:;

+ | Yiterbirate:

i CWE-S ¥ | Status

2750 M54

e

2750 MSds
2750 M5/

ol

27.50

M543

v| Ind:[asia 23560 -hoe/Low v

IV Frontend aktiv

I Lock on TS+ ON-D

v Frontend aktiv

™ Lock on TS5+ ON-D

[ Frortend akliv

™ Lock on TS-4 ON-ID

IV Frontend aktiv

™ Lock on TS+ ON-D

Signalqualitat priffen
Signalqualitat prifen
Signalgualitat priifen

Signalqualitat priifen

]

Schiiefien

4.1 Manuelle Transponderauswahl

Karte neu starten

Bei der manuellen Transponderauswahl missen die SAT-ZF, die Symbolrate,
die TS-ID und die ON-ID manuell eingegeben werden. Bitte achten Sie auf die
korrekte Eingabe, da die Signale sonst nicht verarbeitet werden kénnen.

Bedienungsanleitung V 514 / X-QAM quad
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4.2 (De-) Aktivieren des Frontends

Durch klicken auf die Auswahlbox ,Frontend aktiv* kann das Frontend des jewei-
ligen Eingangs entweder aktiviert oder deaktiviert werden.

4.3 Lock on TS-/ON-ID

Um das einloggen des Tuners auf einen ungewinschten Transponder zu verhindern,
kann die Funktion ,Lock on TS-/ ON-ID* aktiviert werden. Mit Aktivierung dieses
Hakens wird der Tuner nur auf die eingegebenen Transponder IDs eingeloggt,
falschlicherweise oder ungewollt angelegte Eingangssignale werden nicht verarbei-
tet.

4.4 Signalqualitat prtfen
Mit dem Button ,Signalqualitat prifen“ 6ffnet sich das Fenster mit den aktuell

gemessenen Signalparametern. Die angezeigten Werte unterscheiden sich je
nach Eingangssignal:

--.Sdignaltiualift'eit [kaﬁa.l At)

CAM: I
C/M-Rezerve: I
W-BER: I

Mezzung beenden I

Bedienungsanleitung V 514 / X-QAM quad



5 Ausgangsparameter / Pegelanpassung
5.1 Ausgangsparameter

Im Feld Ausgangsparameter werden alle relevanten Parameter fur das Aus-
gangssignal konfiguriert. Hier wird der Ausgangskanal festgelegt, aktiviert oder
deaktiviert, das Spektrum invertiert, die Symbolrate angepasst und die Modulati-
onsart festgelegt.

In der Ansicht von Ausgang A und Ausgang B wird auch das jeweilige Ausgangs-
kanalfilter aktiviert bzw. deaktiviert. Ein nicht gestecktes, aber in der Software
aktiviertes Kanalfilter fuhrt zu einer Fehlermeldung.

Kartentyp: /514 Version: - = Karte programmieren J Karte auslesen J

Eingangsparameter - Ausgangsparameter JSI-/PSI-Kanigurationi Online-Senvicefilter

Ausgang A1

Kz = Ausgangshaquenz} MHz  Kanalfilter & Mein - v aktiv
Modulationsartt |64 0aM = Symbolrate: iE,EIDD | M5/ Spekbum: @ nom inv Pegel

Ausgangskanal

Kanalraster A: 800 «| MHz Status; |

Ausgang A2

Ausgangskanal: o Ausgangshequenz: 1 ] MHz W akliv

Modulationsart EAOAM - Symbolrate: 1530{1 -| M3 Spekbum: @ nom O inv Pegel
Status:

Ausgang B1

Ausgangskanal |5 4 - Ausgangsfrequenz. MHz Kanalfilter B: Nein b W aktiv
Modulationsart. | 256 0AM Symbolate; ;E,BDD -| MS/s Spekbum © pom O iy Pegel

Kanalaster B 200 = MHz Stalus: |
- Ausgang B2~
Ausgangskanal: - Ausgangshiequenz: || MHz ¥ akiiv
Modulationsart 256 0AM - Symbolrate: ;E,BDD ~| MSfs  Spekbum: © pom v Pegel
Status: |
Schiefen Karte neu starten

5.2 Pegelanpassung

Die Pegelanpassung der einzelnen Ausgangskanéle erfolgt elektronisch tUber die
HE Programmiersoftware. Durch Klicken auf den Button ,Pegelanpassung” 6ffnet
sich folgendes Fenster:

Anpassung
—Ausgangspegel =l
K.anal &1: 00de v] Kanal B1:  |00dB -
K.anal &2 00de vi Kanal B2 ]D.D dB -

Parameter lezen Parameter schreiben
Sehlisfen

Durch den Button ,Parameter lesen“ werden zunéchst die aktuell eingespeicher-
ten Werte aus der Karte gelesen. Durchgefiihrte Anderungen werden erst durch
.Parameter schreiben” in die Karte geschrieben und aktiviert.

Bedienungsanleitung V 514 / X-QAM quad
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= 6 SI-PSI Konfiguration

Die Ansicht der Service-Filter-Konfiguration unterscheidet sich nicht fir die Aus-
gange A und B. Somit wird diese Konfiguration anhand des Ausgangs A erlau-
tert:

Um die Mdglichkeit, einzelne Services aus dem Datenstrom zu eliminieren, zu
aktivieren, muss die Funktion ,SI-/PSI-Processing“ aktiviert werden. Ohne diese
Einstellung verhélt die Karte sich wie ein Standard-Transmodulator, der alle im
Eingangsdatenstrom vorhandenen Services ungefiltert durchlasst.

Kartentyp: /514 Wersion; K.arte programmieren 1 K.arte auslesen
E\ngangsparameter] Ausgangsparameter  S1-/PSI-Konfiguration ] Online-Servicefiker
Auzgang Al ] Ausgang A21 Auzgang B1 | Auszgang B2 !
- SID-Filter
™ SI-#P5SI-Processing = Dropdie " PassFile Drop-Filter = Es wird der komplette Eingangstransportstrom ohne die abgewahlten
Services ubertragen|
I™ | irireferenzierte PIls Ubsttragen
Pass-Filter = E5 werden ausschlielich die zum Zeitpunkt der Programmiening
ServiceDa: ] | ke e J ena J ausgewshlten Services Ubertragen!
- Parameter des zu bearbeitenden CA_descriptors(]-

CA_system 1D; ] hex Operatar_|D: hex

i~ PID-Remapping

FIDs: Ikeine ~| hex Hinzuf'u'gen] Laschen ]

Schliefen Karte neu starten

6.1 Drop-Filter oder Pass-Filter

Die V514 / X-QAM quad unterstitzt zwei unterschiedliche Modi des Service-
Filterns:

Drop-Filter:

Der Eingangsdatenstrom wird hierbei komplett Ubertragen, nur die ausgewahl-
ten Service-IDs werden aktiv entfernt. Das heil3t, alle ggf. zu einem spateren
Zeitpunkt zusatzlich tUbertragenen Services werden durchgelassen und sich im
Ausgangsdatenstrom finden.
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Pass-Filter:

Hierbei werden ausschlief3lich die zum Zeitpunkt der Programmierung ausge-
wahlten Services Ubertragen, ggf. spater hinzukommende Services werden
gesperrt.

6.2 unreferenzierte PIDs Ubertragen

Mittels dieser Funktion entscheidet die V514 / X-QAM quad, ob nicht referen-
zierte, d.h. nicht zu einem Service gehdrende PIDs Ubertragen oder gesperrt
werden. Da uUber diese PIDs ggf. Sonderfunktionen z.B. von Set-Top-Boxen
gesteuert werden kénnten, kann sich ein Sperren evt. nachteilig auswirken.

6.3 CAT bearbeiten

Verwenden Sie diese Funktion in dem Fall, dass eine Operator ID manipuliert
werden soll.

6.4 PID-Remapping

An dieser Stelle kdnnen bis zu vier PID-Remap-Filter gesetzt werden.

7 Online-Service-Filter

Durch Selektieren der erwtinschten Services (grin) des Eingangsdatenstromes
(linke Seite) erfolgt die Auswahl der im Ausgangsdatenstrom vorhandenen Ser-

Katteniyp: VT4 Wersion: Karte pragrammigren | Karte auslesen |
Eingangsparameter} Ausgangsparamelel] 51-/P5|-Konfiguration  Online-5 ervicefilter 1
Lese Streaminformationen
Ausgang &1 lAusgang AZ] Ausgang B1 I Ausgang B2
Serviceauswahl [Drop-Filter-Mods] Ausgangsstrom
F3 [
Schliefen Kaite heu starten

vices (rechte Seite).
Samtliche Einstellungen sind mit ,Karte programmieren’ in den Speicher der
V514 / X-QAM quad zu ubertragen.
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Ag\\_//jo 8 Technische Daten

Bestellnummer 380 325 380514
DVB-S(2)-Demodulator

Eingangs-Frequenzbereich [MHz] 920 - 2150

Eingangspegel [dBuV] 50-80

SAT-ZF-Eingang Q] F-Buchse, 75

Eingangssymbolrate [MS/s] maximal 30,0

DVB-S Viterbi 112, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7;7/8

DVB-S2 LDPC 1/4;1/3; 2/5; 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10

DVB-S2 Roll-off-factors 0,20-; 0,25, 0,35

DVB-S2 Modulation QPSK, 8PSK
QAM-Modulator

Modulation 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Signalverarbeitung gemaB DVB-Standard

Spektrumsformung cos-roll-off [%] 15

FEC Reed-Solomon (204,188)-Code

Datenraten-Anpassung (Stopfeinheit) %]

PCR-Korrektur, NID-Handling ]

PID Filterung Pass oder Drop Service Filter

Ausgangs-Symbolrate [Msym] Eingangsdatenraten abhéngig, 3,45 - 6,9

Bandbreite [MHz] Eingangsdatenrate abhéngig 4 - 8

Bruttodatenrate [MBIt/s] maximal 55,2
HF-Ausgang

Anschliisse Q] |IEC-Buchse, 75

Frequenzbereich [MHz] 47 - 862 (K2 - K69) in 1-MHz-Schritten einstellbar

Ausgangspegel [dBuV] 80...96, einstellbar

MER (Equalizer, 64 QAM) [dB] typ. 45

Nebenwellenabstand

40 - 862 MHz [dB] > 60 diskrete Stérer / > 57 rauschéhnliche Stérer

> 950 MHz > 20 bezogen auf 100 dBpV Systempegel und 90 dBuV Betriebspegel
Aligemeine Daten

Leistungsaufnahme W] 15,8

Zulassige Umgebungstemperatur [°C] 0...+50

Technische Verrbesserung, Anderung im Design und Irrtiimer vorbehalten

Bedienungsanleitung V 514 / X-QAM quad




Bedienungsanleitung V 514 / X-QAM quad




A
AP

ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH
Olefant 1-3, D-51427 Bergisch Gladbach (Bensberg)
Tel.: 02204/405-0, Fax: 02204/405-10
eMail: kontakt@astro.kom.de, www.astro-kom.de

82258 400 06/2010




