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TELESTE   ACE VERSTÄRKER-MODULE 
 

AC 625X RÜCKWEG MODULE 

AC625x Module werden im Rückwegkanal der Verstärker der AC/ACE-Serie 
verwendet. Diese Module enthalten Entzerrungsanpassung, Tiefpassfilter und 
Response-Korrektur. 
  

• AC6250/-51/-52 werden in AC1500/2500 Verstärkern verwendet 

• AC6254/-55/-56/-57 werden in AC3010/3210/ACE3 Verstärkern verwendet 
 
 
AC625X RETURN PATH MODULES 

AC6250 5...65 MHz AC1500 & AC2500 

AC6251 5…85 MHz AC1500 & AC2500 

AC6252 5…204 MHz AC1500 & AC2500 

AC6254 5…65 MHz AC3x10 & ACE 

AC6255 5…85 MHz AC3x10 & ACE 

AC6256 (3 dB base slope) 5…204 MHz AC3x10 & ACE 

AC6257 (0 dB base slope) 5…204 MHz AC3x10 & ACE 

PARAMETERS 

Current need mA < 2 

Dimensions mm 42 x 37 x 11  

 
 
 
 
 

AC 6915 RIS RECEIVER 

Das AC6915 ist ein RIS Receiver-Modul für die Fernbedienung von Ingress 
Switches. Es ist kompatibel mit den intelligenten  1.2 GHz ACx und ACE 
Verstärkern.  
 

• Kompatibel mit AC3010, AC3210 und ACE3 Verstärkern 

• Plug-in Einheit ohne zusätzliche Kabel 

• Front Panel Led für RIS Status 

• RIS (Remote Ingress Switching) Receiver mit automatischer Abtastung 

• 0 dB / -6 dB / <-50 dB Ingress Switch Control 
 
 
RIS DATA LINK 

Data rate bps 9380 

Modulation method  FSK, ∆f = ±25 kHz 

Channel bandwidth MHz 0.2 

Downstream frequency range MHz 115...130 and 245...260 

Scanning step MHz 0.25 

Recommended carrier level at amp output dBμV 90...105 

GENERAL 

Power consumption W 0.2 

Dimensions mm 68 x 55 x 9 

Operating temperature range    see platform specifications 

EMC                                                                    EN 50083-2 
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AC 6918 ALSC EINHEIT MIT RIS RECEIVER 

Das AC6918 ist ein  Pilot-Messmodul um automatische Verstärkungs- und 
Entzerrungssteuerung zu ermöglichen. Es ist kompatibel mit den 
intelligenten 1.2 GHz ACx und ACE Verstärkern.  
 

• Kompatibel mit AC3010, AC3210 und ACE3 Verstärkern 

• Plug-in Einheit ohne zusätzliche Kabel 

• Front Panel Leds für RIS und ALSC Status 

• Schnelle und exakte Pegel-Messeinheit die jeden Vorwegkanal-Pegel messen und 
Spitzen- bzw. Mittelwert erkennen kann 

• ALSC Pilot Frequenzen sind mittels automatischem Reserve Pilot Switching 
programmierbar; volle Verstärkungs- und Entzerrungssteuerung mittels 2 Pilot-Trägern, 
automatisches Umschalten auf Nur-Verstärkungssteuerung mit nur einem Pilot-Träger 

• Unterstützt keine automatische Plug-and-Play Single Button Anpassung. Vorweg-
Ausgangspegel sollten vor aktivieren des ALSC manuell eingestellt werden. Der 
Rückweg kann anschließend automatisch abgeglichen werden.  

• RIS (Remote Ingress Switching) Receiver mit automatischer Abtastung 

• 0 dB / -6 dB / <-50 dB Ingress Switch Control 
 
PILOT MEASUREMENT AND ALSC 

Measurement range MHz 
160...1218, 0.25 MHz 

steps 

Measurement bandwidth MHz 0.6 

Measurement inaccuracy dB < 1.0 

Dynamic range dBμV 80...115 

Pilot type  Analog / Digital 

RIS DATA LINK 

Data rate bps 9380 

Modulation method  FSK, ∆f = ±25 kHz 

Channel bandwidth MHz 0.2 

Downstream frequency range MHz 115...130 and 245...260 

Scanning step MHz 0.25 

Recommended carrier level at amp output dBμV 90...105 

GENERAL 

Power consumption W 0.5 

Dimensions mm 80 x 55 x 20 

Operating temperature range    see platform specifications 

EMC                                                                    EN 50083-2 

 



 

VERSTÄRKER 

 

 
© 2017 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann.at • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten 

AC 6981 DOCSIS TRANSPONDER 

Der AC6981 ist ein DOCSIS 3.1-Frequenzbereich kompatibler DOCSIS Transponder. 
Kompatibel mit 1.2 GHz ACx und ACE Verstärkern und Nodes. 
 

• Kompatibel mit 1.2 GHz Plattformen: AC3010, AC3210, AC8710, AC8810, AC9100, 
ACE3 und ACE8 

• Plug-in Einheit ohne zusätzliche Kabel 

• Deckel-Status Monitoring mit Lichtsensor  

• Pushbutton für echtes Plug-and-Play: Vollautomatische Anpassung für Vor- und 
Rückweg Signalwege 

• DOCSIS/EuroDOCSIS 2.0 Transponder 

• Remote Monitoring und Steuerung aller Parameter  

• Remote Update der Transponder- und Plattformsoftware 

• Standard DOCSIS SNMP MIBs für DOCSIS Management 

• Amplifier/Node Management via SCTE HMS / Teleste Enterprise MIBs  

• Unterstützt Remote Teleste TSEMP Management und ermöglicht anspruchsvollere 
Management-Features wie Messprotokollierung mit CATVisor Werkzeugen  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMMUNICATION 

Protocol  DOCSIS/EuroDOCSIS 2.0 

Downstream frequency range MHz 93...858 

Upstream frequency range MHz 5...65 

Downstream input level range dBμV 68...98 

Equivalent forward path output level  dBμV 84...114 

Upstream output level range dBµV 67...117 

Equivalent full gain return path input levels dBµV 30...80 

FORWARD PATH RF LEVEL MEASUREMENTS: ALSC AND SPECTRUM ANALYSER 

Forward path measurement range MHz 50…1218, 0.25 MHz steps 

Measurement bandwidth MHz 0.35 

Measurement inaccuracy dB < 1.0 

Dynamic range dBµV 80…120 

Detection mode  Analog/Digital 

RETURN PATH RF LEVEL MEASUREMENTS: INGRESS BUSTER 

Return path measurement range MHz 5…204, 0.25 MHz steps 

Measurement bandwidth MHz 0.35 

Measurement inaccuracy dB < 1.5 

Dynamic range dBµV 20…75 

Detection mode  Analog / Digital 

GENERAL INFORMATION 

Power consumption W 3.8 

Supply voltages V 
+12  / 280 mA 
+24  / 20 mA 

Dimensions (h x w x d) mm 80 x 52 x 21 

Weight kg 0.2 

Operating temperature range °C see platform specifications 

ÊMC  EN 50083-2 
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AC 6992 TRANSPONDER 

Der AC6992 ist ein DOCSIS 3.1-Frequenzbereich kompatibler CATVisor / 
HMS Transponder. Kompatibel mit 1.2 GHz ACx und ACE Verstärkern und 
Nodes. 
 

• Kompatibel mit AC3010, AC3210, AC8710, AC9100, ACE3 und 
ACE8 

• Plug-in Einheit ohne zusätzliche Kabel 

• Deckel-Status Monitoring mit Lichtsensor  

• Pushbutton für echtes Plug-and-Play: vollautomatische Anpassung für Vor - und 
Rückweg Signalwege 

• SCTE 25-1 (HMS005) kompatibles HF Modem mit erweiterten Vor- und Rückweg 
Frequenzbereichen 

• Unterstützt sowohl CATVisor als auch HMS kompatible MAC-Layer 

• Ermöglicht Remote-Monitoring und Steuerung aller Parameter  

• Remote-Download der Plattform-Embedded Software 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RF MODEM 

Data rate bps 38400 

Modulation method  FSK, f = 67 kHz 

Channel bandwidth kHz 400 

Downstream frequency range MHz 

80...88  
108...132 
160...176 
216...264 

Upstream frequency range MHz 5...65 MHz 

Frequency raster MHz 0.1 

Frequency inaccuracy kHz < 10 

Downstream input level range dBµV 60...90 

Upstream output level range dBμV 75...104 

Transmit power delta (“0” vs. “1”)  dB < 1 

Transmitter spurious (Tx on) dBc < -55 

Transmitter spurious (Tx off)  dBμV < 25 

Off state attenuation dB > 60 

FORWARD PATH RF LEVEL MEASUREMENTS: ALSC AND SPECTRUM ANALYSER 

Forward path measurement range MHz 50…1218, 0.25 MHz steps 

Measurement bandwidth MHz 0.35 

Measurement inaccuracy dB < 1.0 

Dynamic range dBµV 80…120 

Detection mode  Analog/Digital 

RETURN PATH RF LEVEL MEASUREMENTS: INGRESS BUSTER 

Return path measurement range MHz 5…204, 0.25 MHz steps 

Measurement bandwidth MHz 0.35 

Measurement inaccuracy dB < 1.5 

Dynamic range dBµV 20…75 

Detection mode  Analog / Digital 

RETURN PATH PILOT GENERATOR 

Number of pilots  Up to 4 

Pilot frequency range MHz 5…65, 0.1 MHz steps 

Pilot level range dBμV 75…100 

Pilot level inaccuracy dB < 1.5 

Spurious tones dBc < -50 
GENERAL INFORMATION 

Power consumption W 3.8 

Supply voltages V 
+12 DC  / 280 mA 
+24 DC / 20 mA 

Dimensions (H x W x D) mm 80 x 52 x 21 

Weight kg 0.2 

Operating temperature range °C see platform specifications 

ÊMC  EN 50083-2 
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ACE601/-2/-3 POWER SUPPLY 

ACE601, ACE602 und ACE603 Stromversorgungen können in optischen 
Nodes und Verstärkern der ACE-Serie verwendet werden (ACE3, 
ACE8...). 
 

• Vollständige Stromversorgungs-Kits für den Austausch einer PSU  

• Alles notwendige Zubehör enthalten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICATIONS 

Input voltage (ACE601) V 27...65 AC 

Input Voltage (ACE602) V 205...255 AC 

Input voltage (ACE603) V 40...90 AC 

Efficiency  > 75 % 

Output voltage 1 V 24 DC, 900 mA max. 

Output voltage 2 V 12 VDC, 700 mA max. 

Ripple voltage mV < 20 

EMC  EN 50083-2 

Safety  EN 60728-11 

Mechanics  Fits into  the ACE housing 


