@ MINI 6S Splicer
® (Cleaver-Schutztasche © USB-Kabel
€ MINI 50G Cleaver

Standard Package

Splice-Methode
Durchschnittlicher Verlust
RuckfluR-Dampfung
Splice-Dauer

Lebensdauer der Elektrode
Geeignete optische Faser

Lange fur den Cleaving-Prozel®
Coating-Durchmesser
Cladding-Durchmesser

Heizprogramme
Aufheizzeit
Schutzrohrchen
Daten-Schnittstellet
Splice-Programme
Speicher
Akku
Stromnetzteil
Monitor
LEINEES
VergroBerung
Darstellung der optischen Faser
Gewicht
Grol3e
Windschutz
Betriebsumgebung

Aufbewahrungsbedingungen

Zugfestigkeit

@ Netzstromkabel @ Autoladekabel

© AC-Adapter

L4072 mim | : 228 mMm

© Abkuhl-Vorrichtung @ SOC-Halterung
€) Reserve-Elektrode @ 2 Akku-Packs

Spezifikationen

© SOC-Heizungsblock @ Trageriemen
@ Bedienanleitung (CD-ROM)
® Hand-Tragetasche

Core Alignment DWACAS (Digital Wavelength Automatic Core Alignment System)

0,02 dB (SM) 7 0,01 dB (MM) / 0,04 dB (DS) / 0,04 dB (NZDS) / 0,02 dB (G.657)

>>60 dB

typ. 12 Sek. (SM) / 7 Sek. in Quick Mode (SM)

>3,500 mal

SM (ITU-T G.652, MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655), IT-G657A, IT-G657B,
0.25mm,0.9mm, 2.0 mm, 2.4 mm, 3.0 mm, FLAT(indoor cable)

Coating Diameter < 0.25 mm = 8-16 mm, Coating Diameter > 0.25 mm =16 mm minimum

100 - 1,000 pm

80 - 150 um

11 vorinstallierte Modi; 23 programmierbare Modi

typ. 18 Sek.

40 mm, 60 mm, SOC Connector

Micro HDMI-USB master device

33 vorinstallierte Modi; 70+ programmierbare Modi

bis zu 2000 Eintrage sowie 2000 Splice-Bilder

typ. 200 Splice-Zyklen (pro Akku - 2 Akkus inkludiert)

AC 100 - 240V inputorDCO ~ 14V

43" Farb-LCD, Touchscreen (gehartetes Glas)

2 CCD Kamera-System

XY-Iyp: 150% 1 X/Y: 300X

X/Y, XY oder single X.Y

1.39 kg (ohne Akku)

122 mm X124 mm X 138 mm

Maximale Windgeschwindigkeit ist 15 m/sec.

0 - 5000 m Seehdhe, - 15 bis 60 Grad Cel.; 0 bis 95 % relativ. Luftfeuchtigkeit

Temperatur - 40 bis 80 Grad Cel., O bis 95 % relat. Luftfeuchtigkeit

1.96~2.25 N (standard)
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Der kompakteste
Core Alignment Splicer
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SOC-kompatibel

(Ohne Akku)
122 x124x138 mm

2 Akkus sind inkludiert
- Typ. 400 Splice-Zyklen mit 2 Akkus

Aufheizzeit

- 18 sec <60 mm sleeve>

Universal-Halterung
- 250
- 900 um
- 273
- Indoor

Touch-Screen-Display

- Bedienoberflache
- Gehartetes Glas
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Performance " Die kiirzeste

Garantierte Qualitat und Splicing Performance - Spl ICe— Dau er

—

0.005 0010 0.015 0020 0.025 0.030(dB)

0.005 ~ 0.019dB : 80 (%)

Tmeter

Zuverlassigkeit

Perfekte Funktionlitat unter allen Umwelt-Bedingungen

°C %‘
e

Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit

AB=E0°C 0~S5%
r Maximale
O~§8%B0het Windgeschwindigkeit
wasserdicht L Ist 15 m/sec



