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CISCO  NPE G2 
 

NETWORK PROCESSING CARD 

 
 
Immer mehr Geschäftsanwendungen und -dienste 
wirken sich auf die Summe von Anforderungen und 
integrierte Router-Services über das WAN und Metropolitan Area Network (MAN) aus – sowohl 
in Außenstellen als auch in der Zentrale. Um weiterhin den steigenden Leistungsbedarf f ür 
integrierte Dienstleistungen in den Außenstellen und in der Zentrale erfüllen zu können und um 
außergewöhnliche Services und Flexibilität zu erhalten, stellt Cisco Systems® den neuesten 
Prozessor für die Cisco® 7200VXR Serie, Cisco 7200VXR NPE-G2 Network Processing-
Engine (Abbildung 1) vor. Die Cisco NPE-G2 adressiert damit die Nachfrage nach mehr 
Leistung und Flexibilität durch eine weitere Erhöhung der Processing-Kapazitäten mit den 
Features der neusten Cisco IOS Software. 
 
 

• Erreicht die doppelte Performance im Vergleich zur Cisco 7200 VXR NPE-G1 

• Bis zu 2 Millionen Pakete pro Sekunde (pps) per Cisco Express Forwarding  

• Bietet drei 10/100/1000 Mbps Kupfer-Ethernet Ports und optische Ports, die keine 
Bandbreite verschwenden 

• Ein dezidierter 10/100 Mbps Kupfer-Port steht für das Management zur Verfügung 

• Bietet zwei USB-Ports zur generellen Speichung und für Sicherheitstoken-Speicherung 

• 1 GB DRAM werksseitiger Speicher 

• Kein Bedarf mehr für einen eigenen I/O Controller 

• Durch den freien I/O Slot ist Platz für einen Single Port Adapter oder einen Cisco 
7200VXR VPN Service Adapter 

• Hervorragend verbessertes Preis/Leistungsverhältnis 
 

 
 
CONNECTIVITY PROCESSOR 

Gigabit Ethernet Ports Three 10/100/1000 Ports 1.67-GHz Motorola Freescale 7448 Processor 

Gigabit Ethernet Port 
Features 

IEEE 802.1Q Standard ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

Types of GBICS SX, LX/LH, and ZX Storage Temperature –40-70°C 

Console and Auxiliary 
Ports 

 Operating Temperature 5-40°C 

Management 10/100 Mbps Ethernet Port   

MEMORY 
Storage Relative 
Humidity 

5-95% 

1 GB SDRAM Operating Humidity 5-85% 

256 MB Compact Flash Operating Altitude –60 - 2000 m 

Two MB NVRAM PHYSICAL 

One MB Layer two Cache 

Dimensions (HxWxD) 
3.556 x 38.481 x 28.245 
cm 

64-MB Bootflash 

USB Ports 

 
 
 


