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ASTRO   V 203  
 

SIGNALUMSETZER 2 X DVB-S2 IN 1 X 2 QAM 

 

• Steckkarte für das modulare Basisgerät V 16 

• zur Umsetzung von 2 ASI Signalen in 2 QAM 
Nachbarkanäle 

• integrierte Datenratenanpassung 

• PCR-Korrektur 

• NIT-Erstellung 

• 8 manuelle PID-Filter 

• ein Steckplatz für ein selektives Ausgangskanalfilter  

• herausragende Ausgangsparameter durch Direct Digital Technologie  

 
 

TYP   V 203 

ASI-EINGANG 

Eingänge   2 x DVB ASI 

Anschlüsse  [Ω] MCX-Buchse, 75 

Bitrate  [Mbit/s] 270  

Übertragungsmodus   Packet burst / continous 

Paketlänge   188, 204 

QAM-MODULATOR 

Modulation  16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM 

Signalverarbeitung   Gemäß DVB-Standard 

Spektrumsformung  [%] 15 

FEC  Reed-Solomon (204,188) 

Datenraten-Anpassung   Implementiert 

PCR-Korrektur   Implementiert 

PID-Filterung  Implementiert 

NIT-Handling  Implementiert 

Ausgangs-Symbolrate  [Mbaud] 3,45-6,9 

Bandbreite  [MHz] 4-8, je nach Symbolrate 

Bruttodatenrate  [Mbits] Max. 55,2 

HF-AUSGANG  

Anschlüsse  [Ω] IEC-Buchse,75 

Frequenzbereich  [MHz] 47-862 (K02-K69) in 1 MHz-Schritten einstellbar 

Ausgangspegel  [dBµV] 80 … 96 einstellbar 

Schulterdämpfung  [dB] typ. 58 

MER (Equalizer, 64 QAM) [dB] typ. 45 

Nebenwellenabstand 40-862 MHz [dB] > 60 diskrete Störer / > 57 rauschähnliche Störer 

ALLGEMEINE DATEN 

Umgebungstemperatur [°C] 0 … + 50 

Leistungsaufnahme [W] 8,5 

 
 


