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ASTRO   V 812 (CI) 
 

2X QAM IN PAL UMSETZER 

 

• Aufbereitung zweier digitaler DVB-C-TV-
Programme in zwei normgerechte PAL-
Signale im Frequenzbereich 47-862 MHz 

• Direct Digital Technologie 

• Freie Konfiguration über Software, 
Berücksichtigung aller gängigen TV-
Normen 

• Herausragende Signalqualität durch 
kanalselektive Ausgangsfilter (optional)  

 

 
 

TYP  V 812 V 812 CI 

QPSK-DEMODULATOR  

Eingangs-Frequenzbereich  [MHz] 47-862 

Eingangspegel  [dBµV] 47-92 

SAT-ZF-Eingang  [Ω] F-Buchse,75 

Reflexionsdämpfung  [dB] ≥ 8 

AFC-Fangbereich   Wird automatisch eingestellt  

Regelumfang Pegelregelung  [dB] Typ. 45 

Eingangsdatenrate  [mBaud] 0,5-7, einstellbar 

CI Schnittstellen   –  

HF-MODULATOREN  

Anschlüsse  [Ω] IEC-Buchse,75 

Ausgangsfrequenz  [MHz] 47-862 ( K2-K69) / (C2-C69) 

Ausgangspegel  [dBµV] 90-100 

Intermodulationsabstand  [dB] Typ. 60 

Reflexionsdämpfung  [dB] > 10 

Nebenwellenabstand  [dB] Typ. 60 

TV-Standard   PAL/SECAM, B/G/D, SECAM L, A2/NICAM 

Intercarrier Geräuschspannungsabstand  [dB] Typ. 60 

Stereoübersprechen  [dB] > 55 

Restträger-Genauigkeit  [%] 1 

Video-Rauschabstand  [dB] Typ. 60 

ALLGEMEINE DATEN  

Leistungsaufnahme  [W] 13 14,8 

Zul.-Umgebungstemp.  [°C] 0 ... +50 

 
 
 


