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ASTRO   U 116 (AC3) 
 

IP / PAL CONVERTER, 4X IP-MULTICAST IN 2X2 
PAL AUSGANGSKANÄLE (FÜR DAS U 100 
CHASSIS) 

 

• Einschub-Modul für U 100 Basis Unit 

• Zur Umsetzung von bis zu 4x Gigabit-Ethernet-Multicastgruppen in vier Standard PAL-
Programme 

• PAL Programme als zwei Nachbarkanalpaare herausgeführt 

• Herausragende Signalparameter durch Direct Digital -Technology (Video-S/N von 66 dB) 

• Optional erhältliche Ausgangskanalfilter (V KF Kxx) für hohe Signalqualität auch nach 
der Zusammenschaltung 

• Benutzerfreundliche Konfiguration über Webbrowser 
 
 

SPEZIFIKATIONEN 

NETZWERKSCHNITTSTELLEN (ZUM U 1XX PASSIV WEITERGELEITET) 

Management 2 x 100 Base-T Ethernet (RJ 45) 

Daten 2 x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45) 

Protokoll 
IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, SNTP, 

IGMPv3 

TRANSPORT-STROMBEARBEITUNG 

TS Decapsulation UDP, UDP / RTP, 1-7 packets, FEC 

Paketlänge [Bytes] 188 / 204 

DECODIERUNG  

Video 
MPEG 2 Main 
Profile @ Main 

Layer MP @ ML 

MPEG-2 Main Profile @ 
Main Layer MP @ ML und 

H.264 MP @ L30 (SD) 

H.264/AVC Level 
4.1 HP, 

MPEG-2 MP@HL 

Audio 
2 x MPEG-1 Layer 2, Mono / Stereo, 2-

channel audio / Audio Description 

MPEG-1/2 Layer 
1/2,  

(HE-)AAC, 
AC-3* / Dolby 
Digital (Plus) 

optional 

Daten Teletext, VPS, WSS, Teletext Untertitel, DVB Subtitling 

PAL MODULATOR 

Konnektoren [Ω] 75, 2 x F-Buchse 

Frequenzbereich [MHz] 47-862, digital moduliert 

Ausgangspegel [dBμV] 118 

Reflexionsdämpfung [dB] ≥ 14 

Intercarrier-
Geräuschspannungsabstand 

[dB] ≥ 60 

Stereoübersprechen  [dB] > 55 

Restträgergenauigkeit  [%] 1 

TV-Standard  PAL B/G, D/K, M, N, SECAM, SECAM L, A2/NICAM, NTSC mono 

Video-Rauschabstand [dB] typ. 65 

ALLGEMEINE DATEN  

Leistungsaufnahme  [W] 28 

Gehäuse   19´´, 1 HE 

Zulässige Umgebungstemperatur  [°C] 0…+45 
*) AC-3 wird nur vom U 116 (AC-3) unterstützt 

 
 


