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TELESTE  LIM Modul 
 

IP MULTIPLEXER FÜR DIE LUMINATO PLATTFORM  

 
 
Das IP-Multiplexer Modul ist in der Lage ein flexibles 
Multiplexing von SPTS und MPTS Video Services als auch 
PSI/SI-Tabellen zu realisieren. Das hochwertige Multiplexer -
Modul ist dafür ausgelegt um MPTS-Transport-Ströme in 
einem Main Headend zu generieren um diese dann über IP 
an entfernte Sub-Kopfstellen zu übertragen. 
 
 
 

• DVB-Transport-Strom über UDP/IP oder RTP/UDP/IP Empfang 

• IP-Adressen/UDP-Port-Selektor für Eingangsströme 

• Network-Dejittering 

• Unterstützt CBR- und VBR-Transport-Ströme 

• Fortschrittliches Transport-Strom Processing 

• Unterstützt SPTS- und MPTS-Multiplexing 

• PCR-Processing 

• Automatische PSI/SI Tabellen Generierung 

• Gestalten spezifischer PSI/SI Tabellen deren Ausspielung  

• MPEG Transport-Strom über UDP/IP und RTP/UDP/IP Ausspielung 

• MPTS-Durchreichung (Passthrough) 

• Multiplex-IP-Ausspielung (VBR oder CBR) 

• DVB CSA und AES Content-Schutz 
 
 
 
IP INPUTS GENERAL 

Frame Formats UDP/IP, RTP/UDP/IP Power Consumption 6,5 W 

TS Packets per UDP Frame 1 …7 Supply Voltage 24 V 

Max Inputs Streams per Module 120 Connectors BNC 75 Ohm 

Dejittering Buffersize 200 ms Dimensions (HxWxD)* 20x109x253 mm 

MULTIPLEXERS Weight 0,3 kg 

Number of Multiplexer per 
Module 

4 Enclosure Classification IP21 

Max Input Services per 
Multiplexer 

120 

Operating Temp. Range -10 … +55 °C 
Max Components per Service 32 

DVB COMMON SCRAMBLING ALGORITHM AND AES CONTENT 
PROTECTION 

Max scramled Services per 
Module 

120 

IP STREAMER OUTPUT 

Operating Temp. Range -30 … +70 °C Framing Format UDP/IP, RTP/UDP/IP 

Traffic Type Unicast or multicast 

TS Format VBR, CBR 

Specification is met 0 … +45 °C 
Max TS Speed per Streamer 

210 
Mbits/S 

One Streamer in 
Use 

194 
Mbits/S 

Two Streamer in 
Use 

128 
Mbits/S 

Three Streamer in 
Use 

96 Mbits/S 
Four Streamer in 
Use 

* Dimensions excluding connectors and locking screws 
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