
PLC Splitter

• Geringe Einfügedämpfung
• Ultrabreitbandleistung (1250-1650nm)
• Geringe polarisationsabhängige Verluste (PDL) und 

Polarisationsmodendispersion (PMD)
• 1 oder 2 Eingangskanäle und bis zu 64 Ausgangskanäle
• Ultra-klein, für alle Anwendungen geeignet
• Erhältlich mit allen Arten von Gehäusen und Steckverbindern

PPCs Planar Lightwave Circuit (PLC) Splitter werden aus Quarzglas-Wellenleiterschaltungen und einer äußerst präzisen 
Ausrichtung von Glasfasern in einem sehr kleinen Gehäuse hergestellt. Sie spalten oder kombinieren Licht von einer oder zwei 
eingehenden Fasern zu einer Vielzahl von ausgehenden Fasern. Sie arbeiten gleichmäßig über einen weiten Spektralbereich 
mit extrem geringen Verlusten. PPC Splitter sind sehr kompakt, zuverlässig und in einer sehr breiten Palette von Faser- und 
Steckertypen erhältlich. Alle PPC PLC-Splitter sind vollständig konform mit dem Telcordia GR-1209 & GR-1221 Standard.

Funktionen & Vorteile

Übersicht

Mechanische Daten

Betriebswellenlänge
nm (Unit)

1250 ~ 1650

Richtwirkung
dB °C

-40 bis 85

mW  

500 SM G.652.D, G.657.A1, G.657.A2

1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 2x2 2x4 2x8 2x16 2x32 2x64
Einfügedämpfung (dB) 3,8 7,0 10,4 13,6 17,0 20,4 4,2 7,6 10,8 14,0 17,5 21,0

Kanalgleichmäßigkeit (dB) 0,6 0,6 0,8 1,2 1,6 2,0 0,8 1,0 1,0 1,5 1,8 3,0

Polarisationsbedingter Verlust (dB) 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

Wellenlängenbedingter Verlust (dB) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Temperaturbedingter Verlust (dB) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Steckerdämpfung (dB) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2



PLC Splitter

mm mm mm

1:2 4 x 4 x 40 4 x 7 x 55 10 x 80 x 100

1:4 4 x 4 x 40 4 x 7 x 55 10 x 80 x 100

1:8 4 x 4 x 40 4 x 7 x 55 10 x 80 x 100

1:16 4 x 4 x 40 4 x 12 x 60 10 x 80 x 100

1:32 4 x 7 x 55 6 x 20 x 80 10 x 80 x 100

1:64 4 x 12 x 60 5 x 43 x 120 17 x 114 x 140

2:2 4 x 4 x 50 4 x 7 x 68 10 x 80 x 100

2:4 4 x 4 x 50 4 x 7 x 68 10 x 80 x 100

2:8 4 x 4 x 50 4 x 7 x 68 10 x 80 x 100

2:16 4 x 7 x 55 4 x 12 x 70 10 x 80 x 100

2:32 4 x 7 x 55 6 x 20 x 80 10 x 80 x 100

2:64 4 x 12 x 70 5 x 43 x 120 17 x 114 x 140
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Beispiel PL 1 0 2 1 3 1 3 2 9 9 1 0 1 5 3 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 3 I/P Stecker 5 I/P Faser 7 I/P Faserlänge

102 = 1x2 31 = SC/UPC 0 = 250um 05 = 0,5m

104 = 1x4 32 = SC/APC 9 = 900um 10 = 1,0m

108 = 1x8 11 = LC/UPC 2 = 2,0mm 15 = 1,5m

116 = 1x16 12 = LC/APC XX = andere

132 = 1x32 51 = FC/APC

164 = 1x64 52 = FC/APC 6 O/P Faser 8 O/P Faserlänge

202 = 2x2 00 = kein Stecker 0 = 250um 05 = 0.5m

204 = 2x4 9 = 900um 10 = 1.0m

208 = 2x8 4 O/P Stecker 2 = 2,0mm 15 = 1.5m

216 = 2x16 31 = SC/UPC R = 250um Ribbon

232 = 2x32 32 = SC/APC 9

264 = 2x64 11 = LC/UPC 35 = G.652.D

12 = LC/APC 36 = G.657.A1

2 51 = FC/APC 37 = G.657.A2

1 = Integriert 52 = FC/APC

2 = Plastik Gehäuse 00 = kein Stecker

3 = Blanke Faser

      Typ


