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COMMSCOPE  AR3044 
 

QUAD HIGH GAIN ANALOG RETURN RECEIVER  

 
Der AR3044 bietet 4 analoge Rückweg-Receiver mit hoher Verstärkung in einem 
Gehäusemodul und unterstützt High Gain HFC und RFoG-Architektur in Verbindung mit 
RFoG Return-Filter (NP31F08S06A0S). Die hohe Ausgangsleistung des AR3044 erlaubt 
passives HF-Splitting und erhöht die Systemdesign-Flexibilität. Das kompakte 
Moduldesign des AR3044 erlaubt dem Betreiber bis zu 56 Rückweg-Receiver in einem 
3HE Gehäuse zu installieren. Diese Vorgehensweise minimiert den Raumbedarf für 
Racks in Headends und Hubs und verbessert die Entwicklung von traditionellen HFC -, 
passiven HFC- und RFoG-Netzwerken. 
 
 

• Unterstützt DOCSIS 3.1 HFC und RFoG Architektur 

• AR3044H: 5–204 MHz HF Bandbreite 

• AR3044L: 5-200MHz HF Bandbreite 

• Hoher optischer Eingangsbereich: –25 bis –1 dBm (AR3044H), -15 bis 0 dBm 
(AR3044L) 

• Hoher HF Outputlevel um Splitting/Combining zu ermöglichen 

• Manual Gain Control (MGC) und Automatic Level Control (ALC) 

• HF Verstärkungskontroll-Optionen 

• High Pack-Dichte(bis zu  56 Receiver pro Gehäuse) 

• –20 dB Ausgangstestpunkt an der Vorderseite  

• Hot plug-In/Out 

• Statusmonitoring vor Ort oder mittels Fernsteuerung 

• Belegt einen ganzen Steckplatz 
 

SPEZIFIKATIONEN 

PHYSICAL  ENVIRONMENTAL  

Dimensions  
13.0” D x 4.3” H x 1.0” W 
(3RU)  
(33 cm x 11 cm x 2.5 cm) 

Operating temperature 
range  
 

–20º to +65ºC 
(–4º to 149ºF) 

Storage temperature 
range 

–40º to +85ºC  
(–40º to 185ºF) 

Weight  1.6 lbs (0.72 kg) Humidity 
5% to 95%  
non-condensing 

RF AND OPTICAL INTERFACE ELECTRICAL 

4 RF outputs 
F-type (female connectors at 
Back Plate BP-A10) 

Pass band 
5-204 MHz (AR3044H) 
5-300 MHz (AR3044L) 

RF output testpoint 
Selectable for each input port. 
G-type (male connector at 
front panel, -20 dB) 

Frequency response ± 0.5 dB 

Optical connectors 
LC/APC (at Back Plate BP-
A10) 

Recommended output 
level 

AR3044H: 
44 dBmV with ‐23 dBm optical 
input; 30% OMI, MGC mode, RF 
attenuation = 11 dB 
 
AR3044L: 
44 dBmV with ‐15 dBm optical 
input; 30% OMI, MGC mode, RF 
attenuation = 24 dB 

OPTICAL Nominal output level 

 
 
 
 

 
 
 
 

AR3044H: 
54 dBmV with ‐23 dBm optical 
input; 30% OMI, MGC mode, RF 
attenuation = 1 dB 
 
AR3044L: 
54 dBmV with ‐15 dBm optical 
input; 30% OMI, MGC mode, RF 
attenuation = 14 dB 

Wavelength 1260-1620 nm 
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Input return loss 45 dB 

Output return loss 18 dB minimum 

Level stability ± 1 dB 

Optical power input 
range (P IN) 

AR3044H: 
-25 to -1 dBm 
 
AR3044L: 
–15 to 0 dBm 

Gain control range 26 dB minimum 

Gain control step 1.0 dB nominal 

POWER REQUIREMENTS  GENERAL  

Input voltage  12 VDC  Hot Plug-In / Out  

Power consumption 14.5 W Manual Gain Control (MGC) and Automatic Level Control 
(ALC) options 

 
 
 

BESTELLINFORMATIONEN 

BESTELLNUMMER BESCHREIBUNG 

AR3044H‐0‐AL 
Quad High Gain Analog Return Receiver (204 MHz). Benötigt 
das BP‐A10 Back Plate, welches im Produkt AR3044H-0-AL 
enthalten ist 

AR3044L‐0‐AL 
Quad Standard Gain Analog Return Receiver (300 MHz). 
Benötigt das BP‐A10 Back Plate, welches im Produkt  
AR3044L‐0‐AL enthalten ist.  

 
 

 


