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ARRIS   HOA 7014-7021  
 

MAXLINK 1550 NM OPTISCHER VERSTÄRKER 
 
 
Das Harmonic MAXLink Übertragungssystem ist eine Produktreihe von 
Sendern und optischen Verstärken, die für auf 1550nm ‐basierende 

Applikationen konzipiert ist. Das MAXLink ‐System bietet eine 
kosteneffiziente Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen und 
Systemarchitekturen. So zum Beispiel bei Anwendungen, die außerhalb 
der Möglichkeiten von 1310nm ‐Sendern liegen sowie aller LWL‐Architekturen, die sich die 
Vorzüge der leistungsstarken optischen Verstärker zunutze machen. Darüber hinaus ist dieses 
System ideal für alle neuen optischen Netzarchitekturen geeignet wie redundante Ringe, 
Broadcast‐Layer‐Übertragung sowie Hub‐Verbindungen. 
 
 

• Integrierte Element Management‐Intelligenz mit SNMPKompatibili tät 

• Mikroprozessor‐kontrollierte Überwachung aller wesentlichen Betriebsparameter  

• Harmonics unerreichte und patentierte SBS‐Unterdrückung erlaubt die höchste 
Eingangsleistung verfügbar bei 1550 nm 

• Integration in einheitliche HLP 4200‐Plattform 

• Die duale Pumpen‐Konfiguration bedeutet erhöhte Zuverlässigkeit und eine höhere 
Ausgangsleistung 

• Das System kann gemeinsam mit dem Harmonic Link Extender (HLE) für die 3 dB 
Leistungsverstärkung eingesetzt werden 

• Der einfache Plug&Play‐Betrieb reduziert Installationszeit und ‐kosten 
 

 

STANDARD KONFIGURATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOA 7014 verwendet eine einzelne optische Pumpe (Pumpe 1); alle anderen verwenden eine 
Doppelpumpen‐Konfiguration. 
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Hinweis: 
1. Spezifikationen für 80 unmodulierte System ‐M‐(NTSC)‐Kanäle und 200 MHz digital bei ‐ 10 dBc. 
2. Für B/G I und D (PAL) ist der Träger ‐Rauschabstand um ca. 1 dB zu verringern (5 MHz Video ‐Bandbreite). 

 

SPEZIFIKATIONEN 

LEISTUNG DES OPTISCHEN VERSTÄRKERS 

Carrier-to-Noise (CNR) Siehe Abbildung oben 

Carrier-to-CSO > 80 dB 

Carrier-to-CTB > 80 dB 

Alle Leistungsangaben sind unter den schlechtmöglichsten Bedingungen angegeben.  

OPTISCHER AUSGANG 

Wellenlänge 1535 ‐ 1565 nm 

Modell 
HOA 7014 
HOA 7017 
HOA 7020 
HOA 7021  

Optische Leistung (dBm) 
14 dBm (25 mW) 
17 dBm (50 mW) 
20 dBm (100 mW) 
21 dBm 

Einstellbereich der optische Leistung 3 dB unter Max. 

Eingangsbereich ‐ 10 dBm bis + 10 dBm 

Rauschmaß 
HOA 7014 
HOA 7017 
HOA 7020 

 
4,0 dB 
4,5 dB 
5,0 dB 

Optische Rückflussdämpfung < ‐ 50 dB 

Polarisierungsempfindlichkeit < 0,1 dB 

Laser‐Abschaltung DISABLE/ENABLE Schalter 

Augenschutz Schutzverschluss 

NETWATCH ELEMENT MANAGEMENT SYSTEM 

NETWatch Schnittstelle RS‐485, RS‐232C Anschlüsse (im HLP 4200) 

NETZANFORDERUNGEN 

Nennspannung + 24VDC, von HLP 4200‐Bus 

Max. + 26 VDC 

Leistungsaufnahme max. 22 Watt 

ANWENDERSCHNITTSTELLE 

Frontbedienfeld 
LED für Bi‐Zustand‐Status 
Modulauswahlanzeige 
LED Automatik/Manuell 
Funktionsschalter und Setup‐Einstellung 

 
Normal = grün, Alarm = rot 
gelbe LED 
Auto = gelb 
 

Testpunkt 
Pegel 
Welligkeit 
Rückflussdämpfung 
Anschluss 

 
+ 4 dBmV pro Kanal (herkömmlicherweise 80 analoge Kanäle)  
± 1 dB 
> 16 dB 
GSK (männl.) 

Rückseite 
Laser ENABLE‐Schalter 
Laser abgeschaltet 

 
 
gelbe LED 
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UMGEBUNGSBEDINGUNGEN 

Betriebstemperaturbereich 0° bis + 50°C 

Lagertemperaturbereich ‐ 40° bis + 70°C 

Automatisches 3‐stufiges Gebläse bei 40° & 50°C 
Relative Luftfeuchtigkeit max. 85% nicht kondensierend 

Überhitzungsschutz Laser Software und Hardware 

PHYSIKALISCHE DATEN 

Abmessungen (BxHxT) 6,6 x 11,2 x 27,2 cm 

Gewicht 1,8 kg 

Montage HLP 4200‐Plattform, ein Modulsteckplatz 

Optischer Anschluss SC/APC 

 
 
 
 


