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TELESTE  AC NODE SPEZIFISCHE MODULE 
 

AC 6310 

Netzteil für die optischen Nodes AC8000 und AC8800 von Teleste 
 

• Kann alleine verwendet oder parallel zu einer eingebauten Stromversorgung betrieben 
werden, um die Last aufzuteilen oder ein redundantes System zu schaffen 

• Wird im Deckel des Nodes installiert  

• Ausgangsspannung überwacht durch das EMT Modul 
 
SPECIFICATIONS 

Input voltage   V 27...65 AC / 35...90 DC 

Output voltage 1   V 24 DC 

Output voltage 2 V 12 DC 

Output current 1   mA 1400 

Output current 2 mA 900 

Max. output power W 40 

Ripple voltage  20 Hz < f < 1 kHz mV < 20 p-p          

Efficiency    > 81 % (Vin > 35 VAC) 

Operating temperature   °C - 40...+ 55 °C (for the AC8000) 

EMC    EN 50083-2 

Safety    EN 50083-1 

Dimensions HxWxD mm 95 x 95 x 25 

 
 
 
 

AC 6311 

Der AC6311 ist ein Gehäusedeckel mit einem 65 VAC Netzteil für die 
optische Plattform AC8000/8800 von Teleste. 
 

• Ermöglicht schnelle und einfache Installation. Keine speziellen 
Werkzeuge erforderlich. 

• Enthälte eine Stromversorgungseinheit (PSU). 

• Enthält alle wichtigen Materialien wie Kabel und 
Beschriftungen. 

 
 
SPECIFICATIONS 

Input voltage   V 27...65 AC / 35...90 DC 

Output voltage 1   V 24 DC 

Output voltage 2 V 12 DC 

Output current 1   mA 1400 

Output current 2 mA 900 

Max. output power W 40 

Ripple voltage  20 Hz < f < 1 kHz mV < 20 p-p          

Efficiency    > 81 % (Vin > 35 VAC) 

Operating temperature   °C - 40...+ 55 °C (for the AC8000) 

EMC    EN 50083-2 

Safety    EN 50083-1 

Dimensions HxWxD mm 222 x 258  x 84  
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AC 6312 NETZTEIL 

Der AC6312 ist ein Gehäusedeckel mit zwei 65 VAC 
Stromversorgungen für die optische Plattform AC8000/8800 von 
Teleste. 
 

• Enthält eine doppelte Stromversorungseinheit (PSU) 

• Ermöglicht schnelle und einfache Installation. Keine speziellen 
Werkzeuge erforderlich. 

• Enthält alle wichtigen Materialien wie Kabel und 
Beschriftungen. 

 
SPECIFICATIONS 

Input voltage   V 27...65 AC / 35...90 DC 

Output voltage 1   V 24 DC 

Output voltage 2 V 12 DC 

Output current 1   mA 1400 

Output current 2 mA 900 

Max. output power W 40 

Ripple voltage  20 Hz < f < 1 kHz mV < 20 p-p          

Efficiency    > 81 % (Vin > 35 VAC) 

Operating temperature   °C - 40...+ 55 °C (for the AC8000) 

EMC    EN 50083-2 

Safety    EN 50083-1 

Dimensions HxWxD mm 222 x 258  x 84  

 
 

 

 

 

AC 6315 NETZTEIL 

Das AC6315 ist eine Stromversorgungseinheit für die optischen Nodes AC8800 von Teleste. 
 

• Kann alleine verwendet oder parallel zu einer eingebauten Stromversorgung betrieben 
werden, um die Last aufzuteilen oder ein redundantes System zu schaffen  

• Wird im Deckel des Nodes installiert  

• Ausgangsspannung überwacht durch das EMT Modul  
 
 
SPECIFICATIONS 

Input voltage   V 40...90 AC 

Output voltage 1   V 24 DC 

Output voltage 2 V 12 DC 

Output current 1   mA 1400 

Output current 2 mA 900 

Max. output power W 40 

Ripple voltage  20 Hz < f < 100 kHz mV < 20 p-p          

Efficiency    > 81 % (Vin > 35 VAC) 

Operating temperature   °C - 40...+ 55 °C (for the AC8000) 

EMC    EN 50083-2 

Safety    IEC60728-11 

Dimensions HxWxD mm 95 x 95 x 25 
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AC 6316 

65 VAC Stromversorgung für den AC9000 optischen Node von Teleste. 
 

• Kann alleine verwendet oder parallel zu einer eingebauten Stromversorgung betrieben 
werden, um die Last aufzuteilen oder ein redundantes System zu schaffen  

• Ausgangsspannung überwacht durch das EMT Modul  
 
 
SPECIFICATIONS 

Input voltage   V 40...90 AC 

Output voltage 1   V 24 DC 

Output voltage 2 V 12 DC 

Output current 1   mA 2700 

Output current 2 mA 1800 

Max. output power W 76 

Ripple voltage(p to p) 
@ 20 Hz < f < 100 kHz 

mV < 20  

Efficiency    > 82% 

Active PFC  Power factor >0.98 

Operating temperature   °C - 40...+ 55 °C (for the AC9000) 

EMC    EN 50083-2 

Safety    EN 50083-1 

 

 

AC 6317 NETZTEIL 

Das AC6317 ist eine Stromversorgungseinheit für die optischen Nodes 
AC9000 und AC9100 von Teleste. 
 

• Kann alleine verwendet oder parallel zu einer eingebauten 
Stromversorgung betrieben werden, um die Last aufzuteilen oder ein 
redundantes System zu schaffen 

• Ausgangsspannung überwacht durch das EMT Modul  
 

 
 

AC 6319 NETZTEIL 

Der AC6319 ist ein Gehäusedeckel mit 230 VAC Stromversorgung für 
die optische Plattform AC8800/8710. 
 

• Ermöglicht schnelle und einfache Installation. Keine speziellen 
Werkzeuge erforderlich. 

• Enthälte eine Stromversorgungseinheit (PSU).  

• Enthält alle wichtigen Materialien wie Kabel und Beschriftungen. 
 

 
SPECIFICATIONS 

Input voltage   V 198...264 AC 

Output voltage 1   V 24 DC 

Output voltage 2 V 12 DC 

Output current 1   mA 1400 

Output current 2 mA 900 

Max. output power W 40 

Ripple voltage (p to p) 
@ 20 Hz < f < 100 kHz 

mV < 20  

Efficiency    > 80 % 

Operating temperature   °C - 40...+ 55 °C (for the AC8000) 

Storage temperature range °C 30...+ 70 

EMC    EN 50083-2 

Safety    IEC60728-11 

 



 

OPTISCHE ÜBERTRAGUNG  

 

 
© 2017 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann.at • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten 

AC 6471 SWITCHING MODUL MIT MESSPUNKT 

Das AC6471 wird im optischen Node AC8800 statt des herkömmlichen 
Switching Moduls AC6470 verwendet. Am Ausgang befindet sich ein 
Messpunktanschluss. Hier kann das Ausgangssignal des optischen 
Receivers vor dem Mittelstufen-Entzerrer und den Verstärkungsreglern 
gemessen werden. Die AC8800 Software-Version muss 1.4.0 sein, wenn 
dieses Produkt verwendet wird. Es ist ein Adapterkabel(SMB=>f) BFB015 
verfügbar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

AC 657X 

WDM Filter für optische Nodes 
 
AC6570 Features: 
 

• WDM (Wavelenght Division Multiplexing) Filter für die optischen Nodes der AC und CX 
Produkt-Familie von Teleste 

• Bidirektionales Modul welches das 1310 und 1550 nm Wellenlängen-Fenster trennt 
bzw. kombiniert wenn Downstream- und Upstream-Signale dasselbe Glasfaserkabel 
verwenden 

• Wird im Faser-Organiser des Nodes installiert 
 

AC6572 Features: 
 

• Breitband WDM Filter mit hoher Isolation für die optischen Nodes der AC und CX 
Produkt-Familie von Teleste 

• Bidirektionales Modul welches das 1310 und 1550 nm Wellenlängen-Fenster trennt 
bzw. kombiniert wenn Downstream- und Upstream-Signale dasselbe Glasfaserkabel 
verwenden  

• Unterstützt CWDM-Anwendungen im 1310 und 1550 nm Fenster 

• Es wird empfohlen dieses Produkt zu verwenden, wenn mehr als eine Wellenlänge im 
selben Glasfaserkabel verwendet werden 

• Wird im Faser-Organiser des Nodes installiert 
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AC 6610 

Glasfaseroptik Receiver-Modul mit -7-0 dBm Eingangspegel für Teleste's ACcess Plattform. 
 
Das AC6610 wurde für die optischen Nodes in Teleste's ACcess Plattform entwickelt. Leistung 
und Features des AC6610 wurden für FTTC/ FTTB-Anwendungen entwickelt.  
 

• Weites Eingangs-Leistungs-Fenster mit ALC-Funktion 

• Geringes Rauschne 

• Geringer Leistungsbedarf 

• Ausgangspegel-Anpassung 

• Anzeige der optischen Eingangsleistung 

• Auch mit integriertem Faser-Organiser (AC6610B) verfügbar 

• Monitoring der opitschen Eingangsleistung 

• Signalpegel-Anpassung 

• Modul-Identifikation 
 
 

SPECIFICATIONS 

Light wavelength   nm 1290...1600 

Optical input power   dBm -7...0 

Frequency range   MHz 47...1000 

Output level   dBμV 72.5 

Output level adjustment   dB 20 

Flatness   dB ±0.5 

Slope   dB 0 

Noise current density   pA/√Hz 5.5 

CTB    Adequate 

CSO    Adequate 

GENERAL 

Supply voltage V 12  / 110 mA 

Power consumption   W 1.3 

EMC compatibility    EN 50083-2 

Operating temperature range   °C -40...+55 

Storage temperature range   °C -30...+70 

Dimensions  H x W x D mm 75 x 62 x 18 

Weight   g 90 

Input connector    SC/APC, FC/APC or E-2000 
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AC 67XX 

Transmitter-Module mit +3 dBm oder +6 dBm Ausgangsleistung. 
 
AC6741…AC6762-Produkte sind CWDM DFB LaserTransmitter-Module für 
Rückweganwendungen in AC Nodes. Das AC6740 ist ein FP Laser-
Transmitter-Modul. DFB Laser sind in zwei optischen 
Ausgangsleistungskategorien verfügbar. 
 

• Zwei optische Ausgangsleistungs-Klassen: Standard und Hoch 

• Pilot-Generator für OMI Referenz 

• OMI Messpunkt 

• Temperaturkompensierter und kalibrierter OMI 

• Verschiedene Anschlussglasfaserkabel und Adaptermodelle (AC67 and AC67B)  

• Laser-Bias-Strom Monitoring 

• Pilot-Signal on/off Auswahl 

• Pilot-Frequenz Auswahl 

• Frequenz-Durchlassbereichsauswahl  

• Modul-Identifikation 
 

 
SPECIFICATIONS 

Light source    FP or DFB laser 

CENTRE WAVELENGTH    

FP or DFB nm 1310 

DFB nm 

1430  
1450  
1470  
1490  
1510  
1530  
1550  
1570  
1590  
1610  

Wavelength temperature coefficient   nm/°C 0.1 

SPECTRAL WIDTH 

FP   nm 2 

DFB nm 0.3 

OUTPUT POWER    

FP   dBm +1 

DFB dBm +3 or +6 

Frequency range   MHz 5...65 or ..85 or ..204 

Input return loss   dB 20 

Flatness   dB ±0.5 

INPUT LEVEL    

AC8700   dBμV 57 

AC8710 dBμV 57 

AC8800   dBμV 62 

AC9000   dBμV 57 

AC9100 dBμV 57 

ACE8 dBμV 57 

Pilot frequency MHz 5.5 or 6.5 or no pilot  

Pilot OMI    4 % 

RELATIVE INTENSITY NOISE 

FP dBc/Hz 130 

DFB dBc/Hz 145 

3rd order distortion   dB 60 

2nd order distortion   dB 55 

GENERAL 

Supply voltage   V 12  / 115 mA 

Power consumption   W 1.5 

EMC compatibility    EN 50083-2 

Operating temperature range   °C -40...+55 

Storage temperature range   °C -30...+70 

Dimensions mm 75 x 62 x 18  

Weight   g 90 

Output connector    SC/APC, FC/APC or E-2000 
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AC 7700 

Digitales CWDM DFB Laser-Transmitter-Modul für Teleste AC9000 Node Rückweg-
Anwendungen. 
 

• 18 verfügbare Wellenlängen 

• Zwei Rückwegeingänge 

• Zwei HF Rückwege auf einem optischen Träger  

• Hohe optische Ausgangsleistung 

• Große Verbindungslängen 

• Geringer Leistungsbedarf 

• Laser-Bias-Strom Monitoring 

• Modul-Identifikation 
 
SPECIFICATIONS 

Light source    
Uncooled DFB laser with optical 

isolator 

Centre wavelengths available nm 

1270, 1290, 1310, 1330, 
1350,1370, 1390, 1410, 1430, 
1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 

1550, 1570, 1590 and 1610  

Wavelength temperature coefficient   nm/°C 0.1 

Spectral width   nm 0.3 

Output power dBm +5 

Transmission distance   km 75 

Number of optical outputs    1 

DIGITAL PARAMETERS    

Data rate   Gbps 5 in optical link 

Analog to digital conversion   Bits 12 

RF PARAMETERS 

Frequency range   MHz 5...65 or 5…85  

Input level, AC9000 node   dBμV 60 

RF impedance   Ω 75 

Input return loss   dB 20 

RF test point    See note 

Number of RF inputs  2 

SYSTEM PARAMETERS    

System consists of AC9000 node with AC7700, HDO272 and 75 km fibre.   

Link gain   dB 37 

Flatness   dB ±0.75 

CINR peak dB 49 

CINR dynamic range   dB 12 within 40 dB CINR window 

Isolation   dB 49 

GENERAL 

Supply voltage   V 12  / 340 mA 

Power consumption   W 4 

EMC compatibility    EN 50083-2 

Operating temperature range   °C -40...+55 

Storage temperature range   °C -30...+70 

Dimensions mm 75 x 62 x 34 

Weight   g 130 

Output connector    SC/APC, E-2000/APC or FC/APC 
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AC 6112 ABZWEIG-MODUL 
 
Das AC6112 ist ein 1.5/12.0 dB Tap-Modul mit einem Frequenzbereich von  5...1006 MHz. 
 

• Bei der Verwendung am Eingang des Verstärkers wird der Abzweig mit dem 
Verstärkerkreis verbunden und das Durchgangssignal zum Bypass -Output 
weitergeleitet 

• Wird das Modul am Ausgang des Verstärkers verwendet, ist das Durchgangs signal mit 
geringer Dämpfung an Out 1 und das abgezweigte Signal mit hoher Dämpfung an   
Out 2 verfügbar. 

• Bei Verwendung in der AC8000 Plattform, ist das Signal mit niedriger Dämpfung 
Out 2 und das Signal mit hoher Dämpfung an Out 3 verfügbar.  

 
 

SPECIFICATIONS 

Frequency range MHz 5…1006 

Return loss dB 20 

Through loss attenuation, 50 MHz   dB 0.6 

Through loss attenuation, 1000 MHz   dB 1.5 

Tap attenuation, 50 MHz   dB 12.0 

Tap attenuation, 1000 MHz   dB 12.0 

Isolation   dB > 20 

 
 

AC 6113 ABZWEIG-MODUL 
 
Das AC6113 ist ein 2.0/8.5 dB Abzweigmodul mit einem Frequenzbereich von 
5...1218 MHz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC 6114 ABZWEIG-MODUL 
 
Das AC6114 ist ein 2.0/12.0 Abzweigmodul mit einem Frequenzbereich von 
5...1218 MHz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECIFICATIONS 

Frequency range MHz 5…1218 

Return loss dB 18 

Through loss attenuation, 50 MHz   dB 1.5 

Through loss attenuation, 1218 MHz   dB 2.1 

Tap attenuation, 50 MHz   dB 12.0 

Tap attenuation, 1218 MHz   dB 12.0 

Flatness  ± 0.5 

Isolation   dB > 20 
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AC 6115 ABZWEIG-MODUL 
 
Das AC6115 ist ein 1.0/16.0 dB Abzweigmodul mit einem Frequenzbereich 
von 5...1218 MHz. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
AC 6116 ABZWEIG-MODUL 
 
Das AC6116 ist ein 1.0/16.0 dB Abzweigmodul mit einem Frequenzbereich von 
5...1006 MHz. 
 

• Bei der Verwendung am Eingang des Verstärkers wird der Abzweig mit 
dem Verstärkerkreis verbunden und das Durchgangssignal zum B ypass-
Output weitergeleitet 

• Wird das Modul am Ausgang des Verstärkers verwendet, ist das Durchgangssignal mit 
geringer Dämpfung an Out 1 und das abgezweigte Signal mit hoher Dämpfung an   
Out 2 verfügbar. 

• Bei Verwendung in der AC8000 Plattform, ist das Signal mit niedriger Dämpfung 
Out 2 und das Signal mit hoher Dämpfung an Out 3 verfügbar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

AC 6119 ABZWEIG-MODUL 
 
Das AC6119 ist ein 1.0/20.0 dB Abzweigmodul mit einem Frequenzbereich von 
5...1006 MHz 
 

• Bei der Verwendung am Eingang des Verstärkers wird der Abzweig mit 
dem Verstärkerkreis verbunden und das Durchgangssignal zum Bypass -
Output weitergeleitet 

• Wird das Modul am Ausgang des Verstärkers verwendet, ist das Durchgangssignal mit 
geringer Dämpfung an Out 1 und das abgezweigte Signal mit hoher Dämpfung an   
Out 2 verfügbar. 

• Bei Verwendung in der AC8000 Plattform, ist das Signal mit niedriger Dämpfung  
Out 2 und das Signal mit hoher Dämpfung an Out 3 verfügbar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECIFICATIONS 

Frequency range MHz 5…1218 

Return loss dB 20 

Through loss attenuation, 50 MHz   dB 0.5 

Through loss attenuation, 1218 MHz   dB 1.0 

Tap attenuation, 50 MHz   dB 15.9 

Tap attenuation, 1218 MHz   dB 16.1 

Flatness  ± 0.4 

Isolation   dB > 20 

SPECIFICATIONS 

Frequency range MHz 5…1006 

Return loss dB 20 

Through loss attenuation, 50 MHz   dB 0.6 

Through loss attenuation, 1000 MHz   dB 1.0 

Tap attenuation, 50 MHz   dB 15.8 

Tap attenuation, 1000 MHz   dB 16.0 

Isolation   dB > 20 

SPECIFICATIONS 

Frequency range MHz 5…1006 

Return loss dB 20 

Through loss attenuation, 50 MHz   dB 0.6 

Through loss attenuation, 1000 MHz   dB 1.0 

Tap attenuation, 50 MHz   dB 20.1 

Tap attenuation, 1000 MHz   dB 20.0 

Isolation   dB > 20 
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AC 6120 OUTPUT MODUL 
 
Das AC6120 ist ein Output Modul mit 0 dB Dämpfung. Unterstützt Frequenzen 
bis zu 1.2 GHz 
 

• 0 dB Steckmodul zu vewenden als Output-Modul in AC-
Plattformprodukten 

• Verbindet das Signal mit dem Main-Output 
(Out 1 in AC-Verstärker-Plattformen) 

 
 
 

AC 6124 SPLITTER MODUL 
 
Das AC6124 ist ein 2 x 4 dB Splitter-Modul mit einem Frequenzbereich von 
5...1218 MHz. Verwendbar bei Input oder Output von optischen Nodes und 
Verstärkern. 
 

•  Bei der Verwendung am Eingang des Verstärkers wird der Abzweig mit 
dem Verstärkerkreis verbunden und das Durchgangssignal zum 
Bypass-Output weitergeleitet 

• Wird das Modul am Ausgang des Verstärkers verwendet, ist das Durchgangssignal mit 
geringer Dämpfung an Out 1 und das abgezweigte Signal mit hoher Dämpfung an   
Out 2 verfügbar. 

• Bei Verwendung in der AC8000 Plattform, ist das Signal mit niedriger Dämpfung  
Out 2 und das Signal mit hoher Dämpfung an Out 3 verfügbar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

AC 6128 ABZWEIG-MODUL 
 
Das AC6128 ist ein 2.0/9.0 dB Abzweigmodul mit einem Frequenzbereich 
von 5...1006 MHz. 
 

• Bei der Verwendung am Eingang des Verstärkers wird der Abzweig 
mit dem Verstärkerkreis verbunden und das Durchgangssignal zum 
Bypass-Output weitergeleitet 

• Wird das Modul am Ausgang des Verstärkers verwendet, ist das 
Durchgangssignal mit geringer Dämpfung an Out 1 und das abgezweigte Signal mit 
hoher Dämpfung an   
Out 2 verfügbar. 

• Bei Verwendung in der AC8000 Plattform, ist das Signal mit niedriger Dämpfung  
Out 2 und das Signal mit hoher Dämpfung an Out 3 verfügbar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICATIONS 

Frequency range MHz 5…1218 

Return loss dB 20 

Attenuation, 50 MHz dB 3.4 

Attenuation, 1218 MHz dB 4.1 

Flatness  ± 0.4 

Isolation   dB > 20 

SPECIFICATIONS 

Frequency range MHz 5…1006 

Return loss dB 20 

Attenuation, 50 MHz dB 1.3 

Attenuation, 1000 MHz dB 2.0 

Tap attenuation, 50 MHz dB 8.6 

Tap attenuation, 1000 MHz dB 8.9 

Isolation   dB > 16 
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AC 6223 PASSIVER INGRESS BLOCKER PB F >16 MHZ 

Dieses Steckmodul wurde für die AC-Verstärkerserie entworfen. Es filtert das 
tiefste Frequenzband aus dem Upstream Kanal.  Niedrige Einstrahlpegel 
garantieren die sichere Funktion der EMS Übertragung und verhindern die 
Überlastung des Rückweg Laser-Transmitters. 
  
Das Modul wird am Eingang des Upstream-Signalweges anstatt  eines 
Eingangsdämpfungsgliedes verwendet.  
 
 
 
 
 

AC 6313 STROMVERSORGUNGS-KIT 

Der AC6313 ist ein vollständiger, ferngespeister 65 VAC Stromversorgungs-Kit für optische 
Nodes und Verstärker von Teleste.  
 

• Kompletter Kit um eine bestehende PSU durch eine neue zu erstetzen  

• Enthält alles nötige Zubehör 

• Kann  in optischen Nodes und Verstärkern verwendet werden 
(AC500/AC800/AC810/AC1000/AC2000/AC3000/AC3200/AC1500/AC2500/AC3010/ 
AC3210) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AC 6314 STROMVERSORGUNGS-KIT 

Der AC6314 ist ein vollständiger, lokal gespeister 230 VAC Stromversorgungs-kit für optische 
Nodes und Verstärker von Teleste.  
 

• Enthält alles nötige Zubehör 

• Enthält UK Stecker  in Version AC6314 UK 

• Kann  in optischen Nodes und Verstärkern verwendet werden 
(AC500/AC800/AC810/AC1000/AC2000/AC3000/AC3200/AC1500/AC2500/AC3010/ 
AC3210) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SPECIFICATIONS 

Input voltage V 27...65 AC 

Efficiency  > 75 % 

Output voltage 1   V 24 DC, 1400 mA max. 

Output voltage 2   V 12 DC, 900 mA max. 

Ripple voltage   mV < 20 

EMC    EN 50083-2 

Safety    EN 60728-11 

Mechanics    Fits into the ACx housing 

SPECIFICATIONS 

Input voltage V 205…255 AC 

Efficiency  > 75 % 

Output voltage 1   V 24 DC, 1400 mA max. 

Output voltage 2   V 12 DC, 900 mA max. 

Ripple voltage   mV < 20 

EMC    EN 50083-2 

Safety    EN 60728-11 

Mechanics    Fits into the ACx housing 
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AC 6320 STROMVERSORGUNGS-KIT 
 
Der AC6320 ist ein vollständiger, ferngespeister 90 VAC 
Stromversorgungs-Kit für optische Nodes und Verstärker von Teleste.  
 

• Kompletter Kit um eine bestehende PSU durch eine neue zu 
erstetzen 

• Enthält alles nötige Zubehör 

• Kann  in optischen Nodes und Verstärkern verwendet werden 
(AC500/AC800/AC810/AC1000/AC2000/AC3000/AC3200 
AC1500/AC2500/AC3010/AC3210) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AC 6915 RIS RECEIVER 

Das AC6915 ist ein RIS Receiver-Modul für Remote-Steuerung von von Ingress 
Switches. Es ist kompatibel mit den intelligenten 1.2 GHz ACx und ACE 
Verstärkern sowie den ACE8 Nodes. 
 

• Kompatibel mit AC3010, AC3210 und ACE3 Verstärkerng sowie ACE8 
Nodes 

• Plug-in Einheit ohne zusätzliche Kabel 

• Front Panel Led für RIS Status 

• RIS (Remote Ingress Switching) Receiver mit automatischer Abtastung 

• 0 dB / -6 dB / <-50 dB Ingress Switch Control 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPECIFICATIONS 

Input voltage V 40…90 AC 

Efficiency  > 75 % 

Output voltage 1   V 24 DC, 1400 mA max. 

Output voltage 2   V 12 DC, 900 mA max. 

Ripple voltage   mV < 20 

EMC    EN 50083-2 

Safety    EN 60728-11 

Mechanics    Fits into the ACx housing 

SPECIFICATIONS 

Data rate bps 9380 

Modulation method  FSK, Δf = ±25 kHz 

Channel bandwidth MHz 0.2 

Downstream frequency range MHz 115…130 and 245…260  

Scanning step MHz 0.25 

Recommended carrier level at amp output dBμV 90…105 
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AC 6981 DOCSIS TRANSPONDER 

Der AC6981 ist ein DOCSIS 3.1-Frequenzbereich kompatibler DOCSIS 
Transponder. Kompatibel mit 1.2 GHz ACx und ACE Verstärkern und Nodes. 
 

• Kompatibel mit 1.2 GHz Plattformen: AC3010, AC3210, AC8710, 
AC8810, AC9100, ACE3 und ACE8 

• Plug-in Einheit ohne zusätzliche Kabel 

• Deckel-Status Monitoring mit Lichtsensor 

• Pushbutton für echtes Plug-and-Play: Vollautomatische Anpassung für Vor- und 
Rückweg Signalwege 

• DOCSIS/EuroDOCSIS 2.0 Transponder 

• Remote Monitoring und Steuerung aller Parameter 

• Remote Update der Transponder- und Plattformsoftware 

• Standard DOCSIS SNMP MIBs für DOCSIS Management 

• Amplifier/Node Management via SCTE HMS / Teleste Enterprise MIBs 

• Unterstützt Remote Teleste TSEMP Management und ermöglicht anspruchsvollere 
Management-Features wie Messprotokollierung mit CATVisor Werkzeugen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMMUNICATION 

Protocol  DOCSIS/EuroDOCSIS 2.0 

Downstream frequency range MHz 93...858 

Upstream frequency range MHz 5...65 

Downstream input level range dBμV 68...98 

Equivalent forward path output level  dBμV 84...114 

Upstream output level range dBµV 67...117 

Equivalent full gain return path input levels  dBµV 30...80 

FORWARD PATH RF LEVEL MEASUREMENTS: ALSC AND SPECTRUM ANALYSER 

Forward path measurement range MHz 50…1218, 0.25 MHz steps  

Measurement bandwidth MHz 0.35 

Measurement inaccuracy dB < 1.0 

Dynamic range dBµV 80…120 

Detection mode  Analog/Digital 

RETURN PATH RF LEVEL MEASUREMENTS: INGRESS BUSTER 

Return path measurement range MHz 5…204, 0.25 MHz steps 

Measurement bandwidth MHz 0.35 

Measurement inaccuracy dB < 1.5 

Dynamic range dBµV 20…75 

Detection mode  Analog / Digital 

GENERAL INFORMATION 

Power consumption W 3.8 

Supply voltages V 
+12  / 280 mA 
+24  / 20 mA 

Dimensions (h x w x d) mm 80 x 52 x 21 

Weight kg 0.2 

Operating temperature range °C see platform specifications 

ÊMC  EN 50083-2 



 

OPTISCHE ÜBERTRAGUNG  
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AC 6992 TRANSPONDER 

Der AC6992 ist ein DOCSIS 3.1-Frequenzbereich kompatibler CATVisor / 
HMS Transponder. Kompatibel mit 1.2 GHz ACx und ACE Verstärkern und 
Nodes. 
 

• Kompatibel mit AC3010, AC3210, AC8710, AC9100, ACE3 und 
ACE8 

• Plug-in Einheit ohne zusätzliche Kabel 

• Deckel-Status Monitoring mit Lichtsensor  

• Pushbutton für echtes Plug-and-Play: vollautomatische Anpassung für Vor- und 
Rückweg Signalwege 

• SCTE 25-1 (HMS005) kompatibles HF Modem mit erweiterten Vor- und Rückweg 
Frequenzbereichen 

• Unterstützt sowohl CATVisor als auch HMS kompatible MAC-Layer 

• Ermöglicht Remote-Monitoring und Steuerung aller Parameter 

• Remote-Download der Plattform-Embedded Software 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RF MODEM 

Data rate bps 38400 

Modulation method  FSK, f = 67 kHz 

Channel bandwidth kHz 400 

Downstream frequency range MHz 

80...88  
108...132 
160...176 
216...264 

Upstream frequency range MHz 5...65 MHz 

Frequency raster MHz 0.1 

Frequency inaccuracy kHz < 10 

Downstream input level range dBµV 60...90 

Upstream output level range dBμV 75...104 

Transmit power delta (“0” vs. “1”)  dB < 1 

Transmitter spurious (Tx on) dBc < -55 

Transmitter spurious (Tx off)  dBμV < 25 

Off state attenuation dB > 60 

FORWARD PATH RF LEVEL MEASUREMENTS: ALSC AND SPECTRUM ANALYSER 

Forward path measurement range MHz 50…1218, 0.25 MHz steps  

Measurement bandwidth MHz 0.35 

Measurement inaccuracy dB < 1.0 

Dynamic range dBµV 80…120 

Detection mode  Analog/Digital 

RETURN PATH RF LEVEL MEASUREMENTS: INGRESS BUSTER 

Return path measurement range MHz 5…204, 0.25 MHz steps  

Measurement bandwidth MHz 0.35 

Measurement inaccuracy dB < 1.5 

Dynamic range dBµV 20…75 

Detection mode  Analog / Digital 

RETURN PATH PILOT GENERATOR 

Number of pilots  Up to 4 

Pilot frequency range MHz 5…65, 0.1 MHz steps  

Pilot level range dBμV 75…100 

Pilot level inaccuracy dB < 1.5 

Spurious tones dBc < -50 
GENERAL INFORMATION 

Power consumption W 3.8 

Supply voltages V 
+12 DC  / 280 mA 
+24 DC / 20 mA 

Dimensions (H x W x D) mm 80 x 52 x 21 

Weight kg 0.2 

Operating temperature range °C see platform specifications 

ÊMC  EN 50083-2 


