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Stromversorgung / Power Supply-

 

ALPHA    Pinnacle 
 
UPS in 19” Version / Rack-Mount Uninterruptible Power Supplies 
 
 
• Zukunftsorientierte Prozessor-basierende Steuerung 
• Voll-Leistung ohne Übergangszeit 
• Hoch-effektives Versorgungsmodul - IGBT 
• Leistungsfaktor-Korrektur 
• Übersichtliches LCD-Display (2/3 kvA) 
• Online-Technologie 
• Skalierbares Batterieladegerät 
 
• Advanced digital signal processing technology 
• Pure power and zero transfer time 
• Highly effective power module - IGBT 
• Power factor correction 
• Concise graphic LCD display (2/3 kVA) 
• Online technology 
• Scaleable battery charger 
 
 
Spezifikationen / Specifications 
Elektrische Daten / Electrical data PIN 1000-RM PIN 2000-RM PIN 3000-RM 

80 - 138 VAC 80 - 138 VAC 80 - 138 VAC Eingangsspannung /  
Input voltage 1860 - 274 VAC 1860 - 274 VAC 1860 - 274 VAC 
Eingangsfrequenz /  
Input frequency 50 - 60 Hz ± 5 % 45 - 65 Hz 45 - 65 Hz 

Leistung / Power 1 kVA / 0,7 kW 2 kVA / 1,4 kW 3 kVA / 2,1 kW 
Leistungsfaktor / Power factor > 0,97 (full load) > 0,98 (full load) > 0,98 (full load) 
Wirkung / Efficiency > 84 % (full load & battery) > 84 % (full load & battery) > 84 % (full load & battery) 

100 / 110 / 115 / 120 VAC 100 / 110 / 115 / 120 VAC 100 / 110 / 115 / 120 VAC Ausgangsspannung /  
Output voltage 220 / 230 / 240 VAC 220 / 230 / 240 VAC 220 / 230 / 240 VAC 
Ausgangsspannungs-
Regulierung /  
Output voltage regulation 

< ± 1 % < ± 1 % < ± 1 % 

Klirrfaktor /  
Output voltage THD < 2 % (linear load) < 2 % (linear load) < 2 % (linear load) 

Crest-Faktor /  
Load crest factor 3 : 1 3 : 1 3 : 1 

50 / 60 Hz ± 0,1 Hz 50 / 60 Hz ± 0,1 Hz 50 / 60 Hz ± 0,1 Hz Ausgangsfrequenz /  
Output frequency (during mains failure) (during mains failure) (during mains failure) 
Synchronisierungsbereich /  
Sync range 3 Hz 1 or 3 Hz (selectable) 1 or 3 Hz (selectable) 

105 % - 125 % for 1 min. 105 % - 125 % for 1 min. 105 % - 125 % for 1 min. 
126 % - 150 % for 10 sec. 126 % - 150 % for 10 sec. 126 % - 150 % for 10 sec. Überladungskapazität /  

Overload capacity 
151 % - 300 % for 3 sec. – – 

Übergangszeit / Transfer time 0 ms 0 ms 0 ms 

Display /  
Display-type LED 

LCD graphical display 
(power, amp, voltage, 
battery runtime) 

LCD graphical display 
(power, amp, voltage, 
battery runtime) 

Akku-System / Battery system 
Sealed maintenance-free Sealed maintenance-free Sealed maintenance-free Typ / Type 
Schwefelsäure / Lead acid Schwefelsäure / Lead acid Schwefelsäure / Lead acid 
7 min. (full load) 6 min. (full load) 6 min. (full load) Laufzeit / Runtime 
18 min. (half load) 15 min. (half load) 15 min. (half load) 

Entladezeit / Recharge time < 4 h to 90 % capacity < 4 h to 90 % capacity < 4 h to 90 % capacity 
Geräusch / Audible noise < 50 dBA (full load) < 52 dBA (full load) < 52 dBA (full load) 
Mechanische Daten / Mechanical data 
Abmessungen / Dimensions (mm) 88 x 425 x 438 mm 177 x 425 x 510 mm 177 x 425 x 510 mm 
Gewicht / Weight 14,7 kg 38,5 kg 44,5 kg 
Temperaturbereich / Temperature 0° ... 40°C 0° ... 40°C 0° ... 40°C 
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